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1. Introducao

Guia de uso da DLL NFe_Util — versdo 1.4 Beta D de 01/02/2009.

Este documento deve ser utilizado em conjunto com o Manual de Integragao — Contribuinte — Padrdoes Técnicos
de Comunicagao
(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_Integracao_Contribuinte v_2.02a 2008 06 16.pdf), a leitura
prévia do Manual de Integragao é requisito essencial para a implementagéo da NF-e.

Acompanhar o blog da NF-eletronica também é recomendado, pois é o local onde s&o divulgadas as novas
versdo da DLL e outras noticias de interesse para a implementacdo da NF-e.
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2. Instalacao da DLL

2.1 Arquivos necessarios para instala¢do da DLL

A versdo mais nova da DLL fica disponivel para download em http://nf-eletronica.com/blog?page id=118.

O pacote esta compactado em padrao winzip e contém os seguintes arquivos:

e NFe_Util.dll (DLL);

¢ RegAsm.exe (aplicativo para registro da DLL);

e registraDLL.bat (bat com o comando de registro da DLL);

e desregistraDLL.bat (bat com o comand de “desregistro” da DLL);

¢ pasta Schemas (pasta com os Schemas XML da NF-e);

e pasta URL (pasta com os arquivos as url dos WS);

e pasta DPEC (pasta com os arquivos de Schemas XML do DPEC);

¢ pasta Cadeia Certificados WS (pasta com a cadeia de certificado dos WS);

e pasta Certificados (pasta com o certificado genérico da associacao, sem senha);
o pasta Exemplos de XML (pasta com arquivos de exemplos de XML);

O pacote deve ser descompactado no equipamento que sera utilizado, recomendamos que mantenha a estrutura
de pasta existente (NFe_Util\v999aa) para uma melhor organizagao.

2.2 Registro da biblioteca no Windows

O uso da DLL requer o Framework .NET 2.0 (Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package
(x86)) instalado, que esta disponivel para download em:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pt-br&FamilylD=0856eacb-4362-4b0d-8edd-
aab15c5e04f5. A versdao do Windows requerida é 32bits (Windows XP ou Vista), caso utilize uma versao 64bits
do Windows, recomendamos que instale uma maquina virtual com a versao 32 bits do Windows para o ambiente
de desenvolvimento.

Apos a instalagado do Framework, a DLL deve ser registrada no Windows da seguinte forma:

e Digitando regasm NFe_Ultil.dll /tIb:NFe_Util.tlb no prompt de comando do DOS
e ou execute registraDLL.bat pelo Explorer

e Selecionar C:\WINDOWS\system32\emd.exe

Types registered succezsfully
fizzembly exported to ' C:isNFe Utilswl.4DsMFe Util.tlh'. and the type library was
registered successfull

A mensagem “Classe nao registrada” sera mostrada pela aplicagdo demo ao acessar qualquer funcionalidade da
DLL, caso a DLL néo tenha sido registrada com sucesso, assim fique atento a mensagem do regasm.
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Em uma situagédo muito rara, pode ocorrer o seguinte erro:

Selecionar C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - b

HRegfiism = error RABBBA : Type library exporter encountered an error while process
ing ’<Hudu1e>{D43HﬁDlF—19BE—435F—HCHS—DSHCEBGSBBFi}, NFe_Util’ . Error: Type libe
ary exporter cannot load tuype *<{Module>{D43A6D1iF-19BE-435F-ACA3-DSACEBC3IEBBF1}" <
error: System.TypeloadException: Could not load type'<{Module>{D43A6T1F-19BE-435F
I-ACA3-DSACEBC3BEFLY from azsemhly 'MFe_Util’,. Uersion=1.0.8.8. Gulture=neutral.
PublicKeyToken=6cfB60598dBe49c2’ because the parent does notexist.>.

A Unica forma conhecida de corrigir este erro é a reinstalagdo do Windows.

O registro da DLL no Windows Vista deve ser realizado pelo usuario que tenha os privilégios de administrador do
sistema e com a o¢éo de User Account Control - UAC desabilitada.

2.3 Atualizac¢do da biblioteca

Em caso de atualizagdo da biblioteca, quando se tratar de uma mesma versao (considerar a parte numeérica, ex.
1.4), ndo sera necessario fazer o registro da DLL, bastando a simples substituigdo dos arquivos contidos no
pacote.

Em caso de alteragéo de versdo sera necessario registrar a nova versdo da DLL, bem como sera necessario
fazer refazer os passo de importagdo do type library da DLL, que estdo descritos no itens seguintes na pasta da
ultima versdo da DLL registrada, pois quando alteramos a versdo, em geral, acrescentamos novas
funcionalidades e novas chamadas na DLL.

e Digitando regasm NFe_Ultil.dIl /Junregister no prompt de comando do DOS
e ou execute desregistraDLL.bat pelo Explorer

CAWINDOWS\system32\cmd.exe

2.4 Uso da biblioteca

A biblioteca € um componente COM e requer o Framework .NET 2.0 e versao do Windows 32bits (Windows
2000/XP/Vista).

Qualquer linguagem que ofereca automagdo OLE com uso do early binding/ late binding tem potencial para
acessar a biblioteca.

2.4.1 Arquivos e pastas necessarios para uso da DLL
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Os arquivos da DLL devem estar presentes na pasta da aplicagéo que vai utliza-la, assim os seguintes arquivos e
pastas devem estar presentes na pasta da aplicagdo ou do projeto:

. NFe_Util.dll (biblioteca);

. URL (pasta com os arquivos das URLs dos WS das UF);

. Schemas (pasta com os arquivos de Schema XML do Pacote de Liberagdo em uso);

. DPEC (pasta com os arquivos de Schema XML do Sistema de Contingéncia Eletrénica - DPEC).

Importante frisar que o Visual Basic e o Visual FoxPro tem a caracteristica de executar a aplicagdo em modo
debug na pasta onde esta instalado o framework, assim, sera necessario copiar os arquivos e pastas acima
relacionados para a pasta do VB ou VFP (c:\arquivos de programas\Microsoft Visual Studio\...\), a inexisténcia
dos arquivos provoca erro Ole Error 80070002 na execugao da aplicagdo em modo debug.

2.4.2 Limitagoes de uso da DLL

. 0 ambiente de programacao deve ter suporte para acesso a componentes COM através de early/late
binding;

. 0 Uso da biblioteca esta restrito a ambientes com Windows 32bits;

. a biblioteca e a aplicagao nao podem ser instalados em uma pasta mapeada na rede;

. nao oferece a impressao a emissdo do DANFE.

2.4.3 Erros comuns decorrentes da falha na instalacao/registro da DLL

. Classe nao registrada - a DLL n&o foi registrada - solugao execute os passo do item 2.2, a auséncia do
Framework 2.0 do .NET pode prejudicar o registro da biblioteca resultando no mesmo erro;

. 0xC0000135 - Framework 2.0 do .NET ausente — solugdo instalagao do framework e registro da DLL, vide
item 2.2;

. Ole Error 80231040 - versao da DLL existente na pasta do aplicativo € diferente da registrada - solugao
atualizar a DLL da pasta do aplicativo também;

. Ole Error 80131534 - ocorre quando a aplicacéo é executada em um drive mapeado na rede - a Unica
solucdo é instalar a aplicagdo e a DLL no drive local;

. Ole Error 80070002 - ocorre no VB quando a DLL néo é encontrada no pasta da aplicagéo (no VB e no VFP,
a execugao da em modo debug ocorre na pasta do VB ou VFP, sendo necessario que a copia dos arquivos e
pasta na pasta do VB ou VFP, vide item 2.4.1) .

2.4.4 Uso da biblioteca em Delphi WIN32

Para acessar a DLL em Delphi é necessario importar a Type Library da DLL NFe_Util.dll no Delphi:
e Abra um novo projeto;
e selecione a opgao Import Type Library do menu Project;
e najanela Import Type Library, clique no botdo Add;
e procure o arquivo NFe_Util.tlb;
e clique no botédo Create Unit,
Este processo cria as units NFe_Util_tlb.pas, mscorlib_tlb.pas, etc., necessarias para fazer a interface com a dll.

Os usuarios de Delphi 5 e 6 devem fazer os seguintes ajustes no arquivo mscorlib_tlb.pas:

e acrescentar o literal System nos types que causam erros de compilagéo:

Exemplo: System.Byte ao invés de Byte:

Byte = packed record
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m_value: System.Byte;

end;

e eliminar a referencia a unit Variant nos uses.

Importante: Todas as strings utilizadas na chamada da DLL deve ser declaradas como widestring.

2.4.4.1 Exemplo para obter versdo da DLL em uso em Delphi

/4
// Exemplo para obter versédo da DLL em uso
/4
uses
NFe_Util_TLB, ComCitrls, ComOb, {(...)

var
Util:NFe_Util_Interface;

begin

V4

// instancia classe
V4

Util := CoUltil.Create;

/
// obtem verséo
/

MessageDIg( ‘A versdo da DLL NFe_Util em uso é: “+Util.versao, mtinformation, [mbOKk], 0);

// libera classe
/

Util :=nil;

end;

2.4.4.2 Exemplo para escolha de certificado digital em Delphi

’

' Exemplo para escolher um certificado digital do repositério de certificados digitais do usuario corrente do
" Windows
uses

NFe_Util_TLB, ComCtrls, ComOb, (...)

var

Util:NFe_Util_Interface;
i:integer;

nome, mensagem: Widestring;
begin

/

// instancia classe

/
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Util := CoUltil.Create;
/

/

/7

nome :=";
mensagem :=";

/
// obtem certificado
/4

i:= Util.PegaNome Certificado(nome, mensagem);

ifi = 0then
MessageDlg( 'Certificado selecionado:'#13+#13+nome, mtinformation, [mbOkj], 0)
else
MessageDIg( 'O Certificado:'#13+#13+nome+#13+#13+'foi localizado no repésitorio de certificados!’, mtinformation,
[mbOK], 0);

/

// libera classe
V4

Util :=nil;

end;

2.4.4.3 Exemplo para acessar WS de Status Servico em Delphi

I

I ConsultaStatusSCAN: Consulta Situacdo do Web Service de Recepgao de NF-e
1

| Entradas:

~

1l siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:

1 . sigla da UF para UF com WS proprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
1 . SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional

I . SVRS — SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SE e TO)

I . SVAN — SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)

1l siglaUF: Sigla da UF consultada

/I tipoAmbiente: Codigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao

//nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL

//EX.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS,
OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

//proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy
//'https.//proxyserver.port’;

// verificar com o cliente qual é o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padréo do https é 443, assim
teriamos algo do tipo 'http://192.168.15.1:443'

// Retornos:

// ConsultaStatusSCAN: cddigo do resultado da chamada do WS
V4 0-0OK
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/7 1 - codigo do ambiente invalido

/7 2 - sigla da UF invalida

V4 3 - a UF néo oferece o servigo

/ 4 - Arquivo com a URL do WS néo localizados

/7 5 - Erro néo tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml

/ 6 - Erro de validagdo de Schema

/ 7 - Nenhum Certificado Selecionado

V4 8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
/4 9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
/4 10 - Erro: Time-out ao chamar o WS

/4 11 - Erro: excegdo do biblioteca criptografica

/4 12 - Erro: conectividade

// msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)

// msgDados: XML do pedido de consulta Status enviado ao WS

// msgRetWS: XML de resposta do WS

// msgResultado: literal do resultado da chamada do WS Consulta Status SCAN

var
siglaWs, siglaUF, nomeCertificado, cabMsg, dadosMsg, retWS, msg, proxy, usuario, senha: Widestring;
ipAmb:integer;

begin

nomeCertificado := ";

/7

// se o valor for omitido, a aplicagdo abre uma janela para escolha do certificado existente
// na repositério de certificados do usuario corrente.

siglaWs := 'SVAN’;
siglaUF := 'MA’;
retWsS :=";

cabMsg :=";
dadosMsg :=";
msg ="

tpamb := 2;

proxy : =";

usuario :=";

senha :=";

/7
// instancia classe
/4
Util := CoUtil.Create;
/4
// chama o método de Consulta Status
/7
i:= Util. ConsultaStatusSCAN(siglaWs, siglaUF, tpamb, nomeCertificado, cabMsg, DadosMsg, retWS, msg, proxy,
usuario, senha);
/7
// mostra resultado
/7

MessageDIg( 'Resultado da chamada:'#13+#13+retWS, mtinformation, [mbOk], 0);
/

// libera classe
/4
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Util :=nil;
end;

O exemplo de uso da biblioteca em Delphi 7.0 esta disponivel em: http://nf-eletronica.com/blog/?page id=120.

2.4.5 Uso da biblioteca em VB 6.0

Para acessar a DLL em VB 6.0 & necessario importar a Type Library da DLL NFe_Util.dll no VB:

e Abra um novo projeto;

e selecione a opgao References do menu Project,

e najanela References , clique no botdao Browse...;

e procure o arquivo NFe_Util.tlb;

e clicar no botéo Abrir;

e |ocalizar e marcar a “Biblioteca de utilidades da NF-e — PL_005a” na lista Avaible References;
e clicar no botdo OK para fechar a janela;

2.4.5.1 Exemplo para obter versdo da DLL em uso em VB

' Exemplo para obter versdo da DLL em uso

' instancia classe

’

Dim objNFeUlil As NFe_Util. Util

Set objNFeUtil = New NFe_Util. Util

’

" obtem versdo

’

MsgBox "A versdo da DLL é: " + objNFeUltil.versao, vbinformation, "Resultado”

’

"libera classe

’

Set objNFeUtil = Nothing

2.4.5.2 Exemplo para escolha de certificado digital em VB

’

’

Exemplo para escolher um certificado digital do repositério de certificados digitais do usuario corrente do
Windows

’

Dim Result As Long
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Dim msgResultado As String
Dim Certificado As String

Certificado = "
msgResultado =

’

"

' instancia classe

’

Dim objNFeUtil As NFe_Util. Util

Set objNFeUtil = New NFe_Util. Util

’

' pega certificado

’

Result = objNFeUtil. PegaNome Certificado(Certificado, msgResultado)

MsgBox Str(Resulf) + " - " + msgResultado, vbinformation, "Resultado”

’

"libera classe

’

Set objNFeUtil = Nothing

2.4.5.3 Exemplo para acessar WS de Status Servico em VB

’

ConsultaStatusSCAN: Consulta Situagdo do Web Service de Recepgéo de NF-e

Entradas:

siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:

! . sigla da UF para UF com WS préprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)

. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional

! . SVRS — SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SE e TO)

! . SVAN — SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, Pl, PR* e RN)

! siglaUF: Sigla da UF consultada

tipoAmbiente: Codigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagéo

"nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL

" Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS,
OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

’

' proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy
" 'https://proxyserver:port’;

" verificar com o cliente qual é o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim
teriamos algo do tipo 'http://192.168.15.1:443'

' Retornos:
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' ConsultaStatusSCAN: cédigo do resultado da chamada do WS
! 0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invélida
3 - a UF nao oferece o servigco
4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados
5 - Erro ndo tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado vélido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegdo do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML do pedido de consulta Status enviado ao WS
" msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS Consulta Status SCAN

’

declaragéo das variaveis que seréo utilizadas na passagem de pardmetros da DLL
Dim msgDados As String

Dim msgCabec As String

Dim msgRetWS As String

Dim msgResultado As String

Dim siglaUF As String

Dim siglaWSs As String

Dim certificado As String

’

" As variaveis do proxy devem ser informadas se necessario

’

" proxy deve ser informado com o enderego da url : porta, ex: 192.168.15.1:443

’

Dim proxy, usuario, senha As String

’

Dim ambiente As Integer

" IMPORTANTE: todas as variaveis utilizadas como parametro da DLL devem ser inicialiadas

proxy =
usuario =
senha ="

msgDados =
msgCabec =
msgRetWS = ""

certificado ="
siglaws ="SP”
siglaUF = “SP”
ambiente = 2
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Dim Result As Long
Dim objNFeUtil As NFe_Util.Util

"instancia a DLL

’

Set objNFeUtil = New NFe_Util. Util

’

’

Result = objNFeUltil.ConsultaStatusSCAN(siglaWs, siglaUF, ambiente, certificado, msgCabec, msgDados,
msgRetWS, msgResultado, proxy, usuario, senha)

’

"libera classe

’

Set objNFeUtil = Nothing

O exemplo de uso da biblioteca em VB 6.0 esta disponivel em: http://nf-eletronica.com/blog/?page_id=120.

2.4.6 Uso da biblioteca em Visual FoxPro 8.0

e Abriro VFP;

e Selecionar a opgao Object Browser no menu Tools;

e Clicar no icone do canto superior dieito do Object Browser (hint: Open Type Library);
e Selecionar a aba COM Libraries e a Biblioteca de Utilidades da NF-e PL_005a;

2.4.6.1 Exemplo para obter versido da DLL em uso em VFP

&&
&& Exemplo para obter versdo da DLL em uso
&&

CLEAR

&&

&& instancia classe

&&

obj = CREATEOBJECTEX("NFe_Util_PL005a.util",","")
&&

&& obtem versdo

&&

i= obj.versao()

? "Resultado da chamada da versao:"
?

2i

WAIT
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2.4.6.2 Exemplo para escolha de certificado digital em VFP

&&

&& Exemplo para escolher um certificado digital do repositorio de certificados digitais do usuario corrente do
&& Windows
&&

CLEAR
Private nomeCert as String, msgResultado as String

nomeCert ="
msgResultado = '123'

&&
&& instancia classe
&&

obj = CREATEOBJECTEX("NFe_Util_PL00Sa.util","","")

&&
&& pega certificado
&&

i= obj.peganomecertificado(@nomeCert, @msgResultado)

?

?

? "Resultado da chamada do peganomecertificado:"
2i

? nomecert

? msgresultado

WAIT

2.4.6.3 Exemplo para acessar WS de Status Servico em VFP

&&

&& ConsultaStatusSCAN: Consulta Situagdo do Web Service de Recepgéao de NF-e
&&

&&

&&

&& Entradas:

&& siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:

&& . Sigla da UF para UF com WS proprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
&& . SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional

&& . SVRS — SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SE e TO)

&& . SVAN — SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, Pl, PR* e RN)

&& siglaUF: Sigla da UF consultada

&& tipoAmbiente: Codigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagéo

&&nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexao SSL

&&Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS,
OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"
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&&proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy
&&'https://proxyserver:port’;

&& verificar com o cliente qual é o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443,
assim teriamos algo do tipo 'http:&&192.168.15.1:443'

&&Retornos:

&&ConsultaStatusSCAN: codigo do resultado da chamada do WS

&& 0-0K

&& 1 - codigo do ambiente invalido

&& 2 - sigla da UF invalida

&& 3 - a UF néo oferece o servigo

&& 4 - Arquivo com a URL do WS néo localizados

&& 5 - Erro néo tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml

&& 6 - Erro de validagdo de Schema

&& 7 - Nenhum Certificado Selecionado

&& 8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
&& 9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
&& 10 - Erro: Time-out ao chamar o WS

&& 11 - Erro: excegéo do biblioteca criptografica

&& 12 - Erro: conectividade

&& msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)

&& msgDados: XML do pedido de consulta Status enviado ao WS

&& msgRetWS: XML de resposta do WS

&& msgResultado: literal do resultado da chamada do WS Consulta Status SCAN

CLEAR

PRIVATE siglaWs as String, siglaUF as String, tpAmbiente as Integer, Proxy as String, Usuario as string, Senha
as string
PRIVATE msgCabec as String, msgDados as String, msgRetWS as String

nomeCert ="
siglaWs = 'SP’
siglaUF = 'SP’
tpAmbiente = 2
Proxy ="
Usuario ="
Senha ="
msgCabec ="
msgDados ="
msgRetWS ="

&&
&& instancia classe
&&

obj = CREATEOBJECTEX("NFe_Util_PL00b5a.util",","")

&&
&& acessa WS de Consulta Status
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&&

i = obj.ConsultaStatusSCAN(@siglaWs, @siglaUF, @tpAmbiente, @nomeCert, @msgCabec, @msgDados,
@msgRetWs, @msgResultado, @Proxy, @Usuario, @Senha)

?
?

? "Resultado da chamada da consulta Status:"
20

? msgResultado
?

? msgCabec
?

? msgDados
?

? msgRetWs

WAIT

O exemplo de uso da biblioteca em VFP 8.0 esta disponivel em: http://nf-eletronica.com/blog/?page _id=120.

2.4.7 Uso da biblioteca em c# .NET

e Abrir 0 Visual Studio;

e Iniciar um novo projeto;

e Adicionar a DLL ao projeto através do add reference do solution explorer,
o Inserir a diretiva using NFe_Util_PL005a no arquivo de codigo;

2.4.7.1 Exemplo para obter versdo da DLL em uso em c# .NET

/4

/7 Exemplo para obter versdo da DLL em uso
/4

/4

// instéancia classe

/4

NFe_Util_PL005a.Util util = new NFe_Util_PL005a.Util();
/4
// mostra resultado

V4

MessageBox.Show("A versdo em uso é : " + util. Versao());

2.4.7.2 Exemplo para escolha de certificado digital em em c# .NET

/7
V4 Exemplo para escolher um certificado digital do repositério de certificados digitais do usuario corrente do
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/ Windows

/7

// declara as variaveis que serdo utilizadas na chamada
/7

// nome do titular do certificado, caso o contetudo seja omitido, sera aberto uma caixa de dialogo

// para escolha do certificado existente no repositorio de certificados do usuario corrente do windows
// este nome é utilizado para passar o certificado selecionado nas chamadas dos WS que exigem

// a indicacdo de um certificado digital

string nome = "";

/4
// variavel utilizada para a devolugdo da literal do retorno do processamento
/4

string msgResultado = "";

/
// instancia classe
/

NFe_Util_PL005a.Util util = new NFe_Util_PL005a.Ultil();

/4

// chama o método PegaNomeCertificado

/4

int resultado = util. PegaNomeCertificado(ref nome, out msgResultado);
/4

// mostra resultado

/

MessageBox.Show("Resultado da chamada: \n\r" + resultado.ToString() + " - " + msgResultado + "\r\rNome do
titular do certificado selecionado:\r\r" + nome);

2.4.7.3 Exemplo para acessar WS de Status Servico em c# .NET

1

1l ConsultaStatusSCAN: Consulta Situagado do Web Service de Recepgéo de NF-e
1

| Entradas:

~

1 siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:

1 . sigla da UF para UF com WS proprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
I . SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional

I . SVRS — SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SE e TO)

1 . SVAN — SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)

Il siglaUF: Sigla da UF consultada
/I tipoAmbiente: Cddigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
//nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
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//Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-€:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS,
OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

//proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy
//'https://proxyserver.port’;

// verificar com o cliente qual é o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padréo do https é 443, assim
teriamos algo do tipo 'http://192.168.15.1:443'

// Retornos:

// ConsultaStatusSCAN: cddigo do resultado da chamada do WS

/7 0-0K

/4 1 - codigo do ambiente invalido

/7 2 - sigla da UF invalida

V4 3 - a UF néo oferece o servigo

/ 4 - Arquivo com a URL do WS néo localizados

/7 5 - Erro néo tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml

/ 6 - Erro de validagdo de Schema

/4 7 - Nenhum Certificado Selecionado

/7 8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
/ 9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
V4 10 - Erro: Time-out ao chamar o WS

V4 11 - Erro: excegdo do biblioteca criptografica

/ 12 - Erro: conectividade

// msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragédo)

// msgDados: XML do pedido de consulta Status enviado ao WS

// msgRetWS: XML de resposta do WS

// msgResultado: literal do resultado da chamada do WS Consulta Status SCAN

string _siglaW$S = "SVAN";

string _siglaUF = "MA";

int _tipoAmbiente = 2;

string _nomeCertificado = "";

/7

// se o valor for omitido, a aplicagdo abre uma janela para escolha do certificado existente
// na repositério de certificados do usuario corrente.

string _msgCabec = "";

string _msgDados = "";

string _retWsS = "";

string _msgResultado = "";

string _proxy =""

string _usuario = "";
string _senha = "";

/4

// instancia classe

/4

NFe_Util_PL005a.Util util = new NFe_Util_PL005a.Util();

/

// chama o método de Consulta Status

/

int resultado = util. ConsultaStatusSCAN(_siglaWs,
_siglaUF,
_tipoAmbiente,
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_nomeCertificado,
out _msgCabec,
out _msgDados,
out _retWs,
out _msgResultado,
_proxy, _usuario, _senha);
/4
// mostra resultado
/4
MessageBox.Show("Resultado da chamada: \r\r" + resultado.ToString() + " - " + _msgResultado + ""\rXML da
resposta do WS:\r\r" + _retWS);

O exemplo de uso da biblioteca em c# .NET esta disponivel em: http://nf-eletronica.com/blog/?page_id=120.
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3. Certificados Digitais

O projeto da NF-e utiliza certificados digitais para autenticagdo de acesso e assinatura digital.

O certificado digital € uma das principais dificuldades que o desenvolvedor enfreta no projeto da NF-e, pois além
de ser um tema desconhecido para a grande maioria.

Para testes de assinatura digital e familiarizagdo com uso de certificados digitais é possivel o uso de certificados
digitais genéricos (ndo auténtico) como por exemplo o certificado digital da associagdo que esta disponivel na
internet e no pacote da DLL, pois os Web Services da NF-e ndo permite o uso certificado digital ndo auténtico
para consumir 0s servigos

Além de tudo, ndo basta adquirir um certificado digital de PJ auténtico, pois para ter acesso a todos as
funcionalidades dos Web Services da NF-e é necessario que o emissor esteja credenciado para emitir NF-e na
SEFAZ de origem.

Caso o desenvolvedor seja contribuinte do ICMS, existe a possibilidade de solicitar o credenciamento para se
tornar emissor de NF-e e podera realizar todos os testes e ajustes na sua aplicacdo em seu proprio nome.

Caso o desenvolvedor ndo seja contribuinte do ICMS, desconsiderando a hipotese de passar a ser contribuinte
do ICMS, a unica opgéao que resta € contatar algum cliente interessado em emitir NF-e de forma voluntaria ou que
conste do rol de contribuintes obrigados a emitir NF-e para solicitar a cessdo de um certificado digital ou a
emissao de certificado digital indicando o desenvolvedor como responsavel pelo certificado digital emitido.

3.1 Padrao de Certificado Digital

O Projeto NF-e exige o uso de Certificado Digital com as seguintes caracteristicas:

e padrao X509 - v3, emitida por Autoridade Certificadora credenciada ao ICP/BR;

e certificado digital de Pessoa Juridica, devendo conter o CNPJ da empresa no campo otherName OID
=2.16.76.1.3.3;

e uso da chave = Assinatura Digital e Nao-recusa;
e uso avangado da chave = Autenticacao Cliente;
e algoritmo de assinatura = sha1RSA;

A principio, qualquer certificado digital de Pessoa Juridica — PJ do tipo e-CNPJ ou e-PJ emitido por Autoridade
Certificadora - AC cedenciada ao ICP-BR pode ser utilizado no projeto.

Os certificados digitais do tipo A1 ou A3 tém as mesmas funcionalidades e a principal diferenca esta relacionado
com a midia de armazenamento e a portabilidade do certificado digital.

O certificado digital do tipo A3 € armazenado em dispositivo portatil inviolavel do tipo smart card ou token USB,
que contem um chip com capacidade de criptografia (assinatura digital). Do ponto de vista de seguranga, este
tipo de certificado € mais seguro, pois a chave privada utilizada para assinatura digital nunca é exposta, pois
todas as operacgdes sao realizadas no chip existente no chip portatil e o acesso ao chip é realizado mediante
autenticagdo com fornecimento do PIN, sendo indicado para uso na autenticagdo e acesso de sistemas nao
confiaveis. A portabilidade e a seguranga do dispositivo tipo A3 permite o uso de forma similar ao uso que temos
com o cartdo de conta corrente ou de crédito que utilizamos nas agéncias bancarias e pontos de vendas, que séo
equipamentos de terceiros ndo confiaveis.
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Também vale observar que o certificado digital do tipo A3 podem apresentar mal funcionamento por uso de
software gerenciador do dispositivo digital ndo compativel com o smart card ou token. A maioria dos novos
usuarios tem dificuldade para solucionar este problema, até porque na maioria dos casos, o suporte do
fornecedor do certificado digial ndo orienta para verificar esta possibilidade, insistindo que a rotina de assinatura
utilizada esta com problemas.

O certificado digital do tipo A1 é arquivo digital que deve ser instalado em algum computador para que possa ser
utilizado, ou seja, neste tipo de certificado digital todas as operacdes de criptografia sao realizadas pelo provedor
do servigo de criptografia - CSP do Sistema Operacional do equipamento ou pela Aplicagdo. A dependéncia de
um hardware externo para o seu funcionamento torna o certificado digital mais vulneravel, ndo sendo indicado
para uso que exige portalibilidade como é o caso de uso pessoal do ceritificado digital como ja foi citado.

O certificado digital do tipo A1 é mais indicado para uso em aplicagdo, como € o caso da emssao da NF-e, pois o
mesmo sera instalado em equipamento conhecido e sera acessado apenas pela aplicagdo e com controle de
acesso dos usuarios ao sistema nao existe grande risco de uso indevido do certificado, além da versatilidade de
uso e performance que € superior ao certificado do tipo A3, pois as operagdes sao realizadas no equipamento
que esta instalado, que tem um desempenho muito superior se comparado ao chip utilizado no smart card ou
token.

A nossa recomendagao é pela opgao do certificado digital do tipo A1 que acreditamos ser o mais adequado para
uso em aplicagbes, a ndo ser que a empresa tenha condigdes de adquirir um Hardware Security Module — HSM,
que nao deve ser a realidade dos nossos usuarios em fungao do custo e do volume de emissao.

Uma outra caracteristica interessante do certificado digital do tipo A1 é possibilidade de gerar copia de
seguranga do certificado digital, que significa que o mesmo certificado digital pode ser utilizado em mais de um
equipamento, assim como ocorre com o certificado digital genérico da associagdo que sofreu o milagre da
multiplicacéo e deve estar sendo utilizado por centenas de pessoas.

Esta caracteristica & bastante interessante para o desenvolvedor, pois possibilita a manutencdo de uma copia de
seguranga do certificado digital do cliente para realizar os testes de implementagéo e suporte, mas deve ser
utilizado com muita cautela e responsabilidade, pois pode ter consequencias juridicas ndo desejadas se realizada
sem o devido consentimento do titular do certificado digital.

3.2 Qual tipo de certificado e de quem adquirir?

Sempre recomendamos a aquisi¢cao de certificado digital de PJ (e-PJ ou e-CNPJ) do tipo A1. O fornecedor do
certificado digital pode ser qualquer um (http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/Estruturalcp), pois o
certificado digital do tipo A1 ndo tem problema de incompatibilidade e portanto o critério para escolher o
fornecedor sera prego e localizagdo da Autoridade de Registro — AR, pois de nada adianta o prego ser muito bom,
mas a AR estar localizada em local muito distante, que eleva o custo final de aquisigdo, sem considerar a perda
de tempo de deslocamento.

Como existe a necessidade da presenca do titular da empresa na AR para adquirir o certificado digital, muito
provavelmente a facilidade de acesso da AR devera ser o fator preponderante para a escolha do fornecedor do
certificado digital (CEF, Certisign, SERPRO/Correios, SERASA, etc.).

3.3 Instalacao do Certificado Digital Cliente

Apo6s a aquisicao do certificado digital, o proximo passo € a instalagdo do mesmo no equipamento que sera
utilizado, seguindo as orientagdes do fornecedor do certificado digital.
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Um certificado digital ndo instalado corretamente pode causar problema na autenticagdo nos Web Services da
NF-e e no pior caso, pode prejudicar o processo de assinatura digital.

O problema mais comum é falta de instalagdo dos certificados digitais da cadeia do certificado digital que em
geral provoca o seguinte erro na consumo do Web Service:

The request failed with HTTP status 403: Forbidden

o Falha na chamada do Wh...

i

[ Erro: Falha na solicitagdc com status HTTP 403: Ferbidden, {Causa provével da falha na conexdo: o cettificado clienta:
| 1.ndo & [CP-Brasik 2 fora do prazo de validade; 3.revogado; d.ndo confidvel para o WS}
|

A verificagdo da correta instalagao do certificado digital do cliente pode ser feita como segue:

e  abrir o Internet Explorer;

e clicar em Opc¢des da Internet no item Ferramentas do menu;

e clicar no botédo Certificados da aba Contetdo;

e selecionar o certificado digital na aba pessoal e clicar no botdo Exibir, se o certificado ndo existir nesta
aba é necessario instalar o certificado digital novamente;

o verificar se o status do certificado é valido na aba Caminho de certificagao;

Os certificados s6 é considerado valido se todos os certificados da cadeia forem considerados validos, o que vale
dizer que os todos os certificados da cadeia sdo confiaveis e constam do repositério de certificados em uso.

A forma de instalar os certificados digitais da cadeia consta dos procedimentos de instalagdo do certificado digital
adquirido que devera ser executado em todo equipamento que se deseja utilizar o certificado digital.

Exemplo de Certificado Digital com problemas:
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Certificado ]

Geral |De:ﬂr\eg~, Caminho de Certificacio |

Carrirtho de certificacdo

Al | COMERCIODE ALTMENTOSLTOA ME

L

O emissor do certifcado nio é confiavel (nao
existe no repositério de certificados do Windows)

\ |  Eoibir Certificada

Status do certificado:

1 emissor deste certificado néio pide ser encontrado,

Obter mais informacies sobre caminhos de certificacio

Exemplo de Certificado Digital corretamente instalado:

Certificado

Detalhes | Caminho de Certficacdo |

Caminho de certificacgo

) Autoridade Certificadora Raiz Brasleia
.[Z2] AC CertiSign V3
i[5 AC CertiSign Multipla V3
BEA ¢ OMERCIE) DE ALTVENTOS LTDA ME

instalados corretamente.

/

Certificado OK & cadeia de certicados

Istams do certificado:

/ Exibir Certificads

IIEste certificado & valido.

Obter mais informages sobre caminhios de certificacio
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3.4 Instalacao do Certificado Digital do Web Service

Além do certificado digital do cliente, também é necessario instalar os certificados digitais da cadeia do certificado
digital do Web Sevice da UF de localizagdo do emissor.

Quando o certificado digital do Web Service nado esta instalado ocorre o seguinte erro:

Ermar Mﬁ!]

T 'Q Falha na chamada do WS..,

= Erra; & conexio subjacente estava fechada: héo foi possivel estabelecer refagio de confranga para o canal sequro de
S5L/TES. (Causa prowidvel da fzlha na conexdo: a cadeia de certificacdo do W3 acessado ou de certificade chiente
inesdstente no repositérie de certificados do Windows)

el

-l

O caminho mais curto é a instalagao de toda a cadeia de certificagdo das Autoridades Certificadoras da Infra-
Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil que pode ser obtida no Repositério da AC Raiz. Atualmente
sdo mais 78 certificados digitais, o emissor tem a opgao de instalar somente a cadeia de certificagdo necessaria
para acessar o Web Service da sua UF e do SCAN.

Apesar de existirem 28 unidades federadas, somente 14 unidades federadas mantém aplicagéo propria (AM, BA,
CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PE, PR, RO, RS e SP), as demais unidades federadas utilizam a SEFAZ Virtual
do RS (AC, AL, AP, PB, RJ, RR, SC, SE e TO) ou a SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional - SVAN (MA, PA, Pl e
RN), existem UF que utilizam aplicagéo propria e SEFAZ Virtual. Também vale observar que a situagéo esta em
constante alteragao, pois muitas UF estao concluindo o desenvolvimento dos sistemas proéprios.

Os Web Services utilizam certificados digitais das seguintes cadeias de certificacdo da hierarquia ICP-Brasil (em
ordem alfabética):

e AC CertiSign Mudltipla v3 (CE, MT, PR — produgéo e SP);

e AC CertiSign Multipla G3 (DF - produgéo);

e AC PRODEMGE (ES e MG — homologagao);

e AC PRODEMGE G2 (MG —produgéo);

e AC SERASA SRF (AM e RO);

e AC SERPRO Final v1 (GO, MS, PE, SCAN e SVAN (CE, MA, PA, PI, PR e RN));

e AC SERPRO SRF v1 (BA, RS e SEFAZ Virtual RS (AC, AL, AM, AP, PB, RJ, RR, SC, SE e TO));
e AC SERPRORFB (PR - homologagao);

A seguinte UF n&o utiliza certificados digitais da hierarquia ICP-Brasil no ambiente de homologagao:
e DF - utiliza certificado proprio - AC SEF-DF;

Os arquivos com a cadeia de certificados digitais esta disponivel na pasta Cadeia Certificados WS e pode ser
instalada facilmente selecionando o arquivo no explorer e clicando com o bot&o direito a opg¢ao instalar.
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@ Cadeia Certificados WS
Arquivo Editar Ewbir Favoritos  Ferramentas  Ajuda

Q-© 2 L5 E

Endersco |3 © \FO\DEMO\DemalFe_Utl_v 1. 4d\Cadeia Certificados WS

= — MNome & Tamanho Tipo Data de modificagio
,_ [Elac_certisign_Multipla_G3.p70 4KB Certificados PKCSR®7  13/01/02 13:56
-_ . . AC_CerﬁSign_Mulﬁpla_\ES.p}‘b 4KB Certificados PKCSn® 7 13/01/0902:56
Gt s 2 W Edac_propEMGEZ.p7b 4KE Certificados PKCS n® 7 21/01/09 16:50
' Elac_PRODEMGE.pTh 4KE Certificados PKCSn®7  13/01/09 02:56
[ DemaliFe_ Ut vi.4d Edac paiz Vicer 2KB Certificado de sequ... 13/01/09 13:59
[f:‘l Meus documentds AC_SEF-DFjenerim.p?b 2KB Certificados PECSn® 7  13/01/09 02:55
&3 Documentos mmparﬁ]hados AC_SERAS#_SRF.D?b 4KB Certificados PKCS n® 7 1.3,{0 1J'Dg 02:55

Edac serpRO Final_w1.p7h 4¥B Certificados PKCSn® 7 01/02/09 00:34

4kB  Cerfificados PKCSn®7 13/01/0202:56

& Meu computadar
h"sﬂ Meus locais de rede

Abrir
| Edit with HHD Hex Editor Meo
el | @) Escanear AC_SERPRO_SRF_vip7h

Elac_SERPRORFE.p7h

3.5 Problemas com certificado digital

Caso o problema com o certificado digital persista e o certificado digital do cliente em uso seja novo, existe uma
possibilidade grande de a cadeia de certificados néo estar atualizada no Web Service, assim contate a SEFAZ
para verificar esta possibilidade.

A maioria dos problemas com certificado digital sdo solucionados com a instalagdo dos certificados digitais da
cadeia, contundo, caso problema persista e o certificado digital em uso seja do tipo A3, recomendamos
fortemente que procure uma versdo mais atualizada do gerenciador de acesso criptografico safesign:
https://www.certisign.com.br/suporte/downloads/SafeSign/SafeSign-Standard-2.0.3.exe.

Todos os casos de problemas de certificados digitais que tivemos que nao estavam relacionados com a falta de
instalagdo da cadeia de certificados foram ocasionados pelo uso do gerenciador de acesso criptografico nao
compativel com o smart card ou token e foram resolvidos com a atualizagdo do gerenciador.
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4. Credenciamento para emissao de NF-e

A SEFAZ oferece dois ambientes: produgao e homologagéo para emissdo de NF-e. O ambiente de homologagao
¢é destinado aos testes das empresas e da propria SEFAZ.

As NF-e reais devem ser emitidas no ambiente de producdo, sendo importante que o emissor tenha
conhecimento da existéncia destes dois ambientes. As url dos WS sao diferentes e existe um campo nas
mensagens que indica qual o ambiente que estamos operando, este campo é utilizado pelo WS para verificar se
a mensagem foi enviada ao ambiente desejado.

Existem WS que s&o abertos para acesso publico como é o caso da Consulta Status e da Consulta Status da NF-
e. O acesso aos demais Web Services é prejudicado, em razédo da existéncia da regra de verificagao da situagéo
de credenciamento do emissor.

Como o credenciamento s6 € permitido para contribuintes do ICMS, o desenvolvedor depende de conseguir um
cliente interessado em emitir NF-e para implementar a NF-e.
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5. Web Service essenciais da NF-e

Existe uma colecdo Web Services que sdo essenciais para a implementagcédo da NF-e em qualquer ERP ou sistema de faturamento, conforme relacionamos a
seguir:

e Consulta Status do servigo de recepgao de NF-e — servigco que oferece o status do servigo de recepcao de NF-e e o tempo de médio processamento
dos ultimos 5 minutos;

e Envio de Lote de NF-e - importante ressaltar que o WS da SEFAZ s6 recepciona lotes de NF-e que podem conter de 1 a 50 NF-e, desde que o
tamanho do lotes seja menor que 500kb. O interessado em enviar uma NF-e de cada vez pode utilizar a funcionalidade de envio de NF-e oferecida pela
DLL (vide item 4);

e Busca de resultado do processamento do lote — o processo de recepgédo de NF-e € um processo assincrono, significando dizer que o processo de
recepgao e autorizagdo de NF-e ocorre em duas etapas. Na primeira etapa o emissor envia os lotes de NF-e e recebe um recibo de entrega do lote.
Apés alguns minutos, o emissor deve consultar o resultado do processamento do lote enviado, cujas NF-e podem ter sido autorizados ou nao;

e Consulta Status da NF-e — servico que oferece a consulta do Status da NF-e (autorizada, denegada ou cancelada);

e Cancela NF-e — servigo que permite o cancelamento de uma NF-e autorizada. Uma NF-e s6 pode ser cancelada em até 168 horas da sua autorizagao
e desde que nao tenha ocorrido a circulagdo da mercadoria que acoberta. Para cancelamento de uma NF-e é necessario informar a chave de acesso
da NF-e, o numero de protocolo de autorizagdo (ndo € o numero do recibo do envio do lote) e a justificativa de cancelamento;

¢ Inutiliza namero de NF-e — servigo que permite a inutilizagdo de um numero de NF-e que ndo tenha sido utilizado (NF-e autorizada ou denegada).
Deve ser utilizado para os casos em que ocorrerem lacunas ou saltos na numeragao da NF-e por problemas da aplicagdo ou nos casos em que uma
NF-e foi rejeitada ou a sua situacdo é desconhecida (falha no envio/recepgédo/etc.). Quando a correcdo de uma NF-e rejeitada ocorre no dia seguinte,
apesar de ser permitido a manutengdo da numeragédo da NF-e, a SEFAZ recomenda a atribuicdo de um novo nimero de NF-e para manter a ordem
cronologica das emissdes, devendo o nimero da NF-e atribuido anteriormente ser inutilizado.

A partir da verséo 1.3 da DLL passamos a oferecer uma nova familia de chamadas dos WS com suporte na escolha do WS de recepcao da NF-e que pode ser:
e WS préprio;
e WS da SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional - SVAN;
e WS da SEFAZ Virutal do Rio Grande do Sul - SVRS;
e WS do Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional — SCAN;

Até entdo a alteragcdo do WS exigia a alteragdo das url existentes no arquivo ws.xml.

Assim, recomendamos o uso das chamadas de segunda geracéo até porque as chamadas de primeira geracéo seréo eliminadas em breve.
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A N YT WS

Estas funcionalidades sdo obsoletas e os usuarios que ainda utilizam estas chamadas devem atualizar a aplicagédo para utilizar as funcionalidades de segunda
geragao (item 5.2).

A escolha da SEFAZ Virtual ou do SCAN deve ser feita com a alteragdo das urls no arquivo ws.xml.

5.1.1 ConsultaStatus - WS de Consulta Status

ConsultaStatus: Consulta Situagao do Web Service de Recepgéao de NF-e
Entradas:

siglaUF: Sigla da UF do WS chamado
tipoAmbiente: Cadigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

ConsultaStatus: codigo do resultado da chamada do WS
0-OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS néo localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
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8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML do pedido de consulta Status enviado ao WS
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS Consulta Status

int ConsultaStatus(string siglaUF,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string proxy,
string usuario,
string senha );

5.1.2 EnviaLote - WS de recepc¢ao de lote de NF-e

As notas fiscais devem ser enviadas na estrutura de lote, mesmo que seja uma unica NF-e, o ndo envio na estrutura de lote ira provocar o erro 215/225
relacionados com a falha na validagéo do XML;

Para enviar uma NF-e individual queira utilizar o enviaNFeSCAN (item 8.2).

EnvialLote: Envia Lote de NF-e
Entradas:

siglaUF: Sigla da UF do WS chamado
tipoAmbiente: Cédigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
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msgDados: XML do Lote de NF-e a ser enviado ao WS
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https € 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

EnvialLote: cédigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS EnvialLote

int EnviaLote(string siglaUF,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
ref string msgDados,
out string msgRetWS,
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out string msgResultado,
string proxy,

string usuario,

string senha);

5.1.3 BuscalLote - WS de consulta processamento de lote de NF-e

Buscalote: consulta processamento de Lote de NF-e
Entradas:

siglaUF: Sigla da UF do WS chamado
tipoAmbiente: Cadigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
nroRecibo: Numero do Recibo do Lote desejado
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https & 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

Buscalote : codigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
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9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragao)
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS BuscaLote

int BuscalLote(string siglaUF,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string nroRecibo,
string proxy,
string usuario,
string senha);

5.1.4 ConsultaNF - WS de consulta situaciao da NF-e

ConsultaNF: Consulta Situagdo atual da NF-e
Entradas:

siglaUF: Sigla da UF do WS chamado
tipoAmbiente: Cédigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
chaveNFe: Chave de Acesso da NF-e desejada
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"
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proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’;  // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do

tipo 'http://192.168.15.1:443'
Retornos:

ConsultaNF: cédigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegéao do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragao)
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS ConsultaNF

int ConsultaNF(string siglaUF,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string chaveNFe,
string proxy,
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string usuario,
string senha);

5.1.5 CancelaNF - WS de cancelamento de NF-e

CancelaNF: Cancelamento de NF-e
Entradas:

siglaUF: Sigla da UF do WS chamado
tipoAmbiente: Cédigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
chaveNFe: Chave de Acesso da NF-e desejada
nProtocolo: Numero do protocolo de autorizagéo da NF-e
justificativa: Justificativa de cancelamento (deve ter pelo nos 15 caracteres)
licenca: chave da licenga de uso da aplicagédo, necessaario para ambiente de produgao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

CancelaNFe: codigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
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8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS

11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica

12 - Erro: conectividade

13 - aplicagéo néo licenciada

14 - Erro: Problema ao acessar o certificado digital - %exce¢do%

15 - Certificado digital inexistente para %nome%

16 - XML mal formado + excegéo

17 - A tag de assinatura %RefUri% inexiste

18 - A tag de assinatura %RefUri% n&o é unica

19 - Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string %RefUri(Atributo)%
20 - Erro: Ao assinar o documento - %exce¢ao%

21 - Erro: O nimero do protocolo deve ter 15 posicoes

22 - Erro: A chave de acesso deve ter 44 posi¢des

23 - Erro: A justificativa deve ter pelo menos 15 posigoes

24 - Erro: O nome do titular do certificado deve ser informado

msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS CancelaNF

int CancelaNF(string siglaUF,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string chaveNFe,
string nProtocolo,
string justificativa,
string proxy,
string usuario,
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string senha,
string licenca);

5.1.6 InutilizaNroNF - WS de inutiliza¢do de numeracao de NF-e

InutilizaNroNF: Inutiliza niumeracgéo de NF-e
Entradas:

siglaUF: Sigla da UF do WS chamado
tipoAmbiente: Cédigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
ano: ano de inutilizagédo
CNPJ: CNPJ do emissor
modelo: modelo da NF-e (55)
serie: serie da NF-e (sem zeros a esquerda)
nrolnicial: primeiro nimero da faixa (sem zeros a esquerda)
nroFinal: dltimo nimero da faixa (sem zeros a esquerda)
justificativa: Justificativa de cancelamento (deve ter pelo nos 15 caracteres)
licenca: chave da licenga de uso da aplicagéo, necessaario para ambiente de produgao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https € 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

InutilizaNroNF: cédigo do resultado da chamada do WS
0-OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
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4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados

5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml

6 - Erro de validagdo de Schema

7 - Nenhum Certificado Selecionado

8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS

11 - Erro: excegéo do biblioteca criptografica

12 - Erro: conectividade

13 - aplicagado nao licenciada

14 - Erro: Problema ao acessar o certificado digital - %excecao%
15 - Certificado digital inexistente para %nome%

16 - XML mal formado + excegéo

17 - A tag de assinatura %RefUri% inexiste

18 - A tag de assinatura %RefUri% n&o é unica

19 - Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string %RefUri(Atributo)%

20 - Erro: Ao assinar o documento - %exce¢ao%

21 - Erro: O ano deve ter 2 posi¢des

22 - Erro: CNPJ informado invalido

23 - Erro: Modelo invalido diferente de 55

24 - Erro: Serie invalida

25 - Erro: Numero inicial da faixa invalido

26 - Erro: Numero Final da faixa invalido

27 - Erro: Numero Final menor que nimero inicial da faixa

28 - Erro: A justificativa deve ter pelo menos 15 posigoes

29 - Erro: O nome do titular do certificado deve ser informado

30 - Erro: O CNPJ informado tem tamanho diferente de 14 - %[ In%

31 - Erro: A licenga informada tem tamanho diferente de 128 - %[ 1%
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragao)
msgRetWS: XML de resposta do WS

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS InutilizaNroNF

int InutilizaNroNF(string siglaUF,

int tipoAmbiente,
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string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string cUF,

string ano,

string CNPJ,

string modelo,

string serie,

string nroNFelnicial,
string nroNFeFinal,
string justificativa,
string proxy,

string usuario,

string senha,

string licenca);

5.2 Funcionalidades de segunda geracao

5.2.1 ConsultaStatusSCAN - WS de Consulta Status

ConsultaStatusSCAN: Consulta Situagao do Web Service de Recepgao de NF-e
Entradas:

siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:
. sigla da UF para UF com WS préprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional
. SVRS - SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SE e TO)
. SVAN — SEFAZ Virutal do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)

siglaUF: Sigla da UF consultada

tipoAmbiente: Cadigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
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Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS OuU= Teste Pro;eto NFe RS S=RS"
proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

ConsultaStatusSCAN: codigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegéao do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML do pedido de consulta Status enviado ao WS
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS Consulta Status SCAN

int ConsultaStatusSCAN(string siglaWs,
string siglaUF,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
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out string msgResultado,
string proxy, string usuario, string senha);

5.2.2 EnviaLoteSCAN - WS de recepc¢ao de lote de NF-e

As notas fiscais devem ser enviadas na estrutura de lote, mesmo que seja uma unica NF-e, o ndo envio na estrutura de lote ira provocar o erro 215/225
relacionados com a falha na validagao do XML.

Para enviar uma NF-e individual queira utilizar o enviaNFeSCAN (vide item 8.2).

EnviaLoteSCAN: Envia Lote de NF-e
Entradas:

siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:
. sigla da UF para UF com WS préprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional
. SVRS - SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SEe TO)
. SVAN — SEFAZ Virutal do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)
tipoAmbiente: Cédigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
msgDados: XML do Lote de NF-e a ser enviado ao WS
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

licencga : 0 uso desta funcionalidade em ambiente de produgao é gratuita, mas requer o prévio registro do
usuario ou licenciamento de uso
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Retornos:

EnviaLoteSCAN: cédigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS néo localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS EnvialLoteSCAN

int EnviaLoteSCAN(string siglaWs,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
ref string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string proxy, string usuario, string senha, string licenca);

5.2.3 BuscaLoteSCAN - WS de consulta processamento de lote de NF-e

BuscaloteSCAN: consulta processamento de Lote de NF-e

Entradas:
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siglaWsS: Sigla da WS chamado, informar:
. sigla da UF para UF com WS préprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional
. SVRS - SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SE e TO)
. SVAN — SEFAZ Virutal do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)
tipoAmbiente: Cadigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologacgao
nroRecibo: Numero do Recibo do Lote desejado
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padrao do https € 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

BuscalLoteSCAN : codigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS

© 2008-2009 — www.FlexDocs.com.br — Todos os direitos reservados. Pagina 43




@lfiscalinfbrinfe"><infNFe Id="NFe3508059999909091027055
ar-1a a

I A el R T ol AAANR AL A 1A wmale sl il e AAAOLOD AT

NFe Util Bibiioteca de utilidades para NF-
Guia-de-Utilizacao

p mp><tpEm |s:=-1 {ItpEm|s><cDV>3<chV:--:tpAmb:-Z <ftpAmt

R N Sy LYY N

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS BuscalLoteSCAN

int BuscaLoteSCAN(string siglaWs,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string nroRecibo,
string proxy,
string usuario,
string senha);

5.2.4 ConsultaNFSCAN - WS de consulta situacao da NF-e

ConsultaNFSCAN: Consulta Situacao atual da NF-e
Entradas:

siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:
. sigla da UF para UF com WS préprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional
. SVRS - SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SEe TO)
. SVAN — SEFAZ Virutal do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)
tipoAmbiente: Cadigo do tipo de ambiente = 1-Producgéo / 2-Homologagao
chaveNFe: Chave de Acesso da NF-e desejada
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
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tipo 'http://192.168.15.1:443'
Retornos:

ConsultaNFSCAN: codigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS néo localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica
12 - Erro: conectividade
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS ConsultaNFSCAN

int ConsultaNFSCAN(string siglaWs,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string chaveNFe,
string proxy, string usuario, string senha);
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CancelaNFSCAN: Cancelamento de NF-e
Entradas:

siglaWsS: Sigla da WS chamado, informar:
. sigla da UF para UF com WS préprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional
. SVRS - SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SEe TO)
. SVAN — SEFAZ Virutal do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)
tipoAmbiente: Cadigo do tipo de ambiente = 1-Producgéo / 2-Homologagao
chaveNFe: Chave de Acesso da NF-e desejada
nProtocolo: Numero do protocolo de autorizagdo da NF-e
justificativa: Justificativa de cancelamento (deve ter pelo nos 15 caracteres)
licenca: chave da licenga de uso da aplicagéo, necessaario para ambiente de produgao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderecgo do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https € 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

CancelaNFeSCAN: codigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
1 - codigo do ambiente invalido
2 - sigla da UF invalida
3 - a UF nao oferece o servigo
4 - Arquivo com a URL do WS néo localizados
5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
6 - Erro de validagdo de Schema
7 - Nenhum Certificado Selecionado
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8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS

11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica

12 - Erro: conectividade

13 - aplicagéo néo licenciada

14 - Erro: Problema ao acessar o certificado digital - %exce¢do%

15 - Certificado digital inexistente para %nome%

16 - XML mal formado + excegéo

17 - A tag de assinatura %RefUri% inexiste

18 - A tag de assinatura %RefUri% n&o é unica

19 - Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string %RefUri(Atributo)%
20 - Erro: Ao assinar o documento - %exce¢ao%

21 - Erro: O nimero do protocolo deve ter 15 posicoes

22 - Erro: A chave de acesso deve ter 44 posi¢des

23 - Erro: A justificativa deve ter pelo menos 15 posigoes

24 - Erro: O nome do titular do certificado deve ser informado

msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS CancelaNFSCAN

int Cancela NFSCAN(string siglaWs,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string chaveNFe,
string nProtocolo,
string justificativa,
string proxy,
string usuario, string senha, string licenca);
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5.2.6 InutilizaNroNFSCAN - WS de inutilizacdao de numeracao de NF-e

InutilizaNroNFSCAN: Inutiliza nUmeracado de NF-e
Entradas:

siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:
. sigla da UF para UF com WS préprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional
. SVRS - SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SEe TO)
. SVAN - SEFAZ Virutal do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)
tipoAmbiente: Cadigo do tipo de ambiente = 1-Producgéo / 2-Homologagao
ano: ano de inutilizagdo
CNPJ: CNPJ do emissor
modelo: modelo da NF-e (55)
serie: serie da NF-e (sem zeros a esquerda)
nrolnicial: primeiro nimero da faixa (sem zeros a esquerda)
nroFinal: dltimo nimero da faixa (sem zeros a esquerda)
justificativa: Justificativa de cancelamento (deve ter pelo nos 15 caracteres)
licenca: chave da licenga de uso da aplicagéo, necessaario para ambiente de produgao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https € 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

InutilizaNroNFSCAN: cédigo do resultado da chamada do WS
0-OK
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1 - codigo do ambiente invalido

2 - sigla da UF invalida

3 - a UF nao oferece o servigo

4 - Arquivo com a URL do WS né&o localizados

5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml

6 - Erro de validagdo de Schema

7 - Nenhum Certificado Selecionado

8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS

11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica

12 - Erro: conectividade

13 - aplicagéo néo licenciada

14 - Erro: Problema ao acessar o certificado digital - %exce¢do%
15 - Certificado digital inexistente para %nome%

16 - XML mal formado + excegéo

17 - A tag de assinatura %RefUri% inexiste

18 - A tag de assinatura %RefUri% n&o é unica

19 - Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string %RefUri(Atributo)%

20 - Erro: Ao assinar o documento - %excecdo%

21 - Erro: O ano deve ter 2 posi¢des

22 - Erro: CNPJ informado invalido

23 - Erro: Modelo invalido diferente de 55

24 - Erro: Serie invalida

25 - Erro: Numero inicial da faixa invalido

26 - Erro: Numero Final da faixa invalido

27 - Erro: Numero Final menor que numero inicial da faixa

28 - Erro: A justificativa deve ter pelo menos 15 posigoes

29 - Erro: O nome do titular do certificado deve ser informado

30 - Erro: O CNPJ informado tem tamanho diferente de 14 - %[ In%

31 - Erro: A licenga informada tem tamanho diferente de 128 - %[ 1%
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS InutilizaNroNFSCAN
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int InutilizaNroNFSCAN(string siglaWs,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string cUF,
string ano,
string CNPJ,
string modelo,
string serie,
string nroNFelnicial,
string nroNFeFinal,
string justificativa,
string proxy,
string usuario,
string senha,
string licenca);
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6. Web Services de apoio da NF-e
6.1 ConsultaCad: Consulta Cadastro de Contribuintes do ICMS

A consulta cadastro de contribuintes do ICMS deve ser realizada no WS da UF de localizagdo do contribuinte cadastrado, assim para consultar a situagao
cadastral de um contribuinte paulista o emissor deve consultar o WS de SP.

Também vale observar que o Servigo ainda nao é oferecido por todas UF.

ConsultaCad: Consulta Cadastro de Contribuintes do ICMS
Entradas:

siglaUF: Sigla da UF do WS chamado
tipoAmbiente: Cédigo do tipo de ambiente = 1-Produgéo / 2-Homologagao
tpArg: 0 - IE
1-CNPJ
2-CPF
Argumento: IE/CNPJ/CPF a ser pesquisado
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

ConsultaCad: cédigo do resultado da chamada do WS
0- 0K
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1 - codigo do ambiente invalido

2 - sigla da UF invalida

3 - a UF nao oferece o servigo

4 - Arquivo com a URL do WS néo localizados

5 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml

6 - Erro de validagédo de Schema

7 - Nenhum Certificado Selecionado

8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS

11 - Erro: excegao do biblioteca criptografica

12 - Erro: conectividade

13 - Erro: tpArg invalido

msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgDados: XML da area de dados enviada ao WS (util para depuragao)
msgRetWS: XML de resposta do WS

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS ConsultaCad

int ConsultaCad(string siglaUF,
int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string tpArgumento,
string argumento,
string proxy,
string usuario,
string senha);

7. Web Service de Contingéncia Eletronica - SCE/DPEC
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O DPEC é uma das opgéao de contingéncia existente e acreditamos ser a opgao mas interessante para os usuarlos, pOIS permlte 0 envio de um resumo das NF-
e emitidas (Declaragéo Prévia de Emissdo em Contingéncia — DPEC) para o Ambiente Nacional, sem necessidade de alteragdo da série da NF-e e o seu uso
independe a ativagdo do SCAN pela SEFAZ de origem.

Uma vez enviada o DPEC, o emissor pode emitir os DANFE em papel comum é promover a circulagdo das mercadorias. Apesar de continuar existindo a
obrigagao de envio das NF-e posteriormente, tal como na contingéncia com formulario de seguranga, o DPEC tem a vantagem de ter um custo muito menor por
nao exigir a impressao do DANFE em formulario de seguranca.

Maiores detalhes do funcionamento desta modalidade de contingéncia deve ser obtido no Manual do Sistema de Contingéncia Eletrénica — DPEC — versao 1.00,
disponivel em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ManualContingencia.aspx

7.1 EnviaDPEC - Envio de DPEC

EnviaDPEC: Envio de DPEC
Entradas:
DPEC: XML da DPEC, com até 50 resumos de NF-e (ndo deve estar assinada)
licenca: chave da licenga de uso da aplicagéo, necessaario para ambiente de produgao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexao SSL
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:
EnviaDPEC: cédigo do resultado da chamada do WS

1 - Erro: tipoXML ,tipoXML,invalido (fora do intervalor 0-1)

© 2008-2009 — www.FlexDocs.com.br — Todos os direitos reservados. Pagina 53




ENScalinfbrinfe"><infNFe ld="NFe3508059999909091027055

NFE Uﬁl Biblioteca de utilidades para N .rnigfg_m N
Guia-de-Utilizacao

p mp><tpEm |s:=-1 {ItpEm|s><cDV>3<chV:--:tpAmb:-Z <ftpAmt

R N Sy LYY N

2 - Erro: arquivo de Schema XML ,nome do arquivo, ndo localizado
3 - Erro: XML mal formado
4 - Erro: XML ndo atende Schema XML
5 - Erro: nao previsto
6 - Erro: a versdo da DPEC diverge da vers&o suportada pela DLL (1.00)
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado: "+ex.Message
10 - Selecionado um Certificado de PF
11 - Certificado selecionado ndo tem CNPJ/CPF
12 - Certificado digital ndo tem chave privada
Erro Assinatura Digital
13 - Erro: Problema ao acessar o certificado digital - ,excegao,
14 - Certificado digital inexistente para ,nome,
15 - XML mal formado + excegéo
16 - A tag de assinatura ,RefUri, inexiste
17 - A tag de assinatura ,RefUri, ndo € unica
18 - Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string ,RefUri(Atributo),
19 - Erro: Ao assinar o documento - ,excegéo,
Erro Chamada WS
20 - Erro: Tipo de Ambiente informado invalido
21 - Erro: Erro na conversado do DPEC para XML:
22 - Aplicagao nao licenciada para o CNPJ ,CNPJEmissor,
23 - Erro: O DPEC de entrada nao deve estar assinado
24 - Erro: O CNPJ informado tem tamanho diferente de 14
25 - Erro: A licenca informada tem tamanho diferente de 128
26 - Nenhum Certificado Selecionado
27 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
28 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
29 - Erro: Time-out ao chamar o WS
30 - Erro: excegéao do biblioteca criptografica
31 - Erro: conectividade
32 - Erro: A DPEC nao deve estar assinada

codigo de retorno cStat do WS, vide manual do DPEC
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124 — DPEC recebido pelo Sistema de Contingéncia Eletronica

108 - Servigo Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

109 - Servigo Paralisado sem Previsao

214 - Rejei¢do: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
243 - Rejei¢do: XML Mal Formado

280 - Rejeigao: Certificado Transmissor invalido

281 - Rejeigao: Certificado Transmissor Data Validade

282 - Rejeigao: Certificado Transmissor sem CNPJ

283 - Rejeigao: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificacdo
284 — Rejeigao: Certificado Transmissor revogado

285 - Rejeigao: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil

286 - Rejeigao: Certificado Transmissor erro no acesso a LC

nRegDPEC: numero do Registro do DPEC

dhRegDPEC: data e hora de Registro do DPEC
DPECAssinado: XML do DPEC transmitido

msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS EnvialLote

int EnviaDPEC(ref string DPEC,
string nomeCertificado,
out string DPECAssinado,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
out string dhRegDPEC,
out string nRegDPEC,
string proxy,
string usuario,
string senha,
string licenca);

7.2 ConsultaDPEC - Consulta de DPEC
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ConsultaDPEC: Consulta de DPEC

Entradas:

tipoAmbiente: 1 - produgao / 2- homologagao
tpArgumento: 0 - nRegDPEC - nimero de registro do DPEC
1 - chave de Acesso de NF-e
Argumento: nRegDPEC ou Chave de Acesso da NF-e
licenca: chave da licenga de uso da aplicagéo, necessaario para ambiente de produgao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL

Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"
proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:
ConsultaDPEC: cédigo do resultado da chamada do WS

1 - Erro: tipoXML ,tipoXML,invalido (fora do intervalor 0-1)
2 - Erro: arquivo de Schema XML ,nome do arquivo, n&o localizado
3 - Erro: XML mal formado
4 - Erro: XML ndo atende Schema XML
5 - Erro: nao previsto
6 - Erro: a versdo da DPEC diverge da vers&o suportada pela DLL (1.00)
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado: "+ex.Message
10 - Selecionado um Certificado de PF
11 - Certificado selecionado ndo tem CNPJ/CPF
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12 - Certificado digital ndo tem chave privada
Erro Chamada WS
13 - Erro: Time-out ao chamar o WS
14 - Erro: excegao do biblioteca criptografica

15 - Erro: conectividade

16 - Erro: O Certificado Digital para autenticagdo mutua néo foi informado
17 - Erro: XML de retorno fora do padréo

18 - Erro: Tipo de Ambiente informado invalido

19 - Erro: Funcionalidade (ConsultaDPEC) nao licenciada para o CNPJ
20 - Erro: O CNPJ informado tem tamanho diferente de 14

21 - Erro: A licenga informada tem tamanho diferente de 128

cédigo de retorno cStat do WS, vide manual do DPEC

125 — DPEC localizado

126 - Inexiste DPEC para o numero de registro de DPEC informado
127 - Inexiste DPEC para a chave de acesso da NF-e informada
108 - Servigo Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

109 - Servigo Paralisado sem Previsao

214 - Rejeigao: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
243 - Rejeicao: XML Mal Formado

280 - Rejeigao: Certificado Transmissor invalido

281 - Rejeigao: Certificado Transmissor Data Validade

282 - Rejeigao: Certificado Transmissor sem CNPJ

283 - Rejeigao: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificacdo
284 — Rejeigao: Certificado Transmissor revogado

285 - Rejeigao: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil

286 - Rejeigao: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR

DPEC: XML do DPEC consultado
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS

int ConsultaDPEC(int tipoAmbiente,
string nomeCertificado,
out string msgDados,
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out string msgRetWS,

out string msgResultado,

string tpArgumento,

string argumento,

out string DPEC,

string proxy, string usuario, string senha,
string licenca);
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8. Funcionalidade para Envio de uma unica NF-e

A funcionalidade de envio de uma unica NF-e é uma funcionalidade exclusiva da DLL que criada para oferecer uma maior comodidade para os seus usuarios.

A funcionalidade tem como entrada um XML da NF-e e realiza todos os passos necessarios para enviar a NF-e para o WS de recepgédo de Lote de NF-e, quais
sejam:

e validacdo de Schema XML;

e assinatura digital;

e montagem da estrutura de Lote da NF-e, o Id do lote € a modelo + série + niumero da NF-e;
e envio do lote

Apés o envio, a DLL devolve o nimero do recibo de entrega que deve ser utilizado para buscar o resultado do processamento da NF-e e a NF-e assinada.

Importante ressaltar que o envio da NF-e e a recep¢ao do recibo do lote ndo garante que a NF-e foi autorizada, sendo necessario buscar o resultado
do processamento da NF-e.

8.1 Funcionalidade de primeira geracao
8.1.1 EnviaNFe - Envio de uma tnica NF-e

O contribuinte deve criar a NF-e conforme o leiaute em vigor
A funcéo ira enviar a NF-e para o WS para a UF e ambiente que constam na NF-e

EnviaNFe: Envio de uma unica NF-e
Entradas:
NFe: XML da NF-e (ndo deve estar assinada)
licenca: chave da licenga de uso da aplicagédo, necessaario para ambiente de produgao

nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexao SSL

Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"
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proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do

tipo 'http://192.168.15.1:443'
Retornos:

EnviaNFe: caédigo do resultado da chamada do WS
0-0K
—————————————— Erros da validagcado do XML da NF-g--------------—-—-
1 - Erro: tipoXML %tipoXML%invalido (fora do intervalor 0-18)
2 - Erro: arquivo de Schema XML %nome do arquivo% nao localizado
3 - Erro: XML mal formado
4 - Erro: XML néo atende Schema XML
5 - Erro: nao previsto
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado: "+ex.Message
10 - Selecionado um Certificado de PF
11 - Certificado selecionado ndo tem CNPJ/CPF
12 - Certificado digital ndo tem chave privada
—————————————— Erro Assinatura Digital
13 - Erro: Problema ao acessar o certificado digital - %exceg¢ao%
14 - Certificado digital inexistente para %nome%
15 - XML mal formado + excegao
16 - A tag de assinatura %RefUri% inexiste
17 - A tag de assinatura %RefUri% n&o é unica
18 - Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string %RefUri(Atributo)%
19 - Erro: Ao assinar o documento - %exce¢ao%
————————————————— Erro Chamada WS
20 - codigo do ambiente invalido
21 - sigla da UF invalida
22 - a UF néo oferece o servigo
23 - Arquivo com a URL do WS n&o localizados
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24 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml

25 - Erro de validagédo de Schema

26 - Nenhum Certificado Selecionado

27 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
28 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
29 - Erro: Time-out ao chamar o WS

30 - Erro: excegéo do biblioteca criptografica

31 - Erro: conectividade

32 - Aplicagao néo licenciada para o CNPJ %CNPJEmissor%

33 - Erro: inesperado ao tratar o codigo de retorno do WS

34 - Erro: O CNPJ informado tem tamanho diferente de 14 - %[ In%
35 - Erro: A licenga informada tem tamanho diferente de 128 - %[ 1%

103 — se lote enviado com sucesso (ndo implica em autorizagdo da NF-e, necessario buscar o resultado do processamento do lote)
2xx — se ocorrer alguma rejei¢do do lote (vide manual de integragéo);

nroRecibo: nimero do recibo fornecido pela SEFAZ, devera ser informado na busca do lote ou da NF-e
NFeAssinada: XML da NF-e assinada
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS EnviaNFe

int EnviaNFe(ref string NFe,
out string nroRecibo,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
out string NFeAssinada,
string proxy,
string usuario,
string senha,
string licenca);

© 2008-2009 — www.FlexDocs.com.br — Todos os direitos reservados. Pagina 61




alinfbrinfe”><infNFe Id="NFe3508059999909091027055
Jaa

NFe Util Biblioteca de utilidades para NF-:

Al BT et AAAN A AC A meie i il ke ANAND AT

8.1.2 BuscaNFe - Busca resultado de processamento de uma tinica NF-e

Funcionalidade complementar do EnviaNFe, deve ser utilizado em conjunto com o EnviaNFe.

BuscaNFe: Envio de uma uUnica NF-e
Entradas:

NFe Assinada: XML da NF-e assinada
nroRecibo: numero do recibo de envio do lote
licenca: chave da licenga de uso da aplicagao, necessaario para ambiente de produgéo

nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdao SSL

Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"
proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que € necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

BuscaNFe: 0- OK
1 — Erro: tipoXML %tipoXML%invalido (fora do intervalor 0-18)
2 - Erro: arquivo de Schema XML %nome do arquivo% nao localizado
3 - Erro: XML mal formado
4 - Erro: XML nao atende Schema XML
5 - Erro: ndo previsto
6 - Erro: XML com caracteres de identificagcdo de codificagao UTF-8/16/32/7
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7 - Erro: Tipo Ambiente informado %% diverge do tpAmb da NF-e entrada: %%
8 - Erro: tag tpAmb inexistente no NF-e de entrada
9 - Erro: UF informada (%%) diverge do cUF do emitente da NF-e entrada (%%)
10 - Erro: tag cUF do emitente inexistente no NF-e de entrada
11 - Erro: tag CNPJ do emitente ndo localizada no arquivo de entrada
12 - Erro: codigo do ambiente invalido
13 - Erro: sigla da UF invalida
14 - Erro: a UF nao oferece o servigo
15 - Erro: Arquivo com a URL do WS néo localizados
16 - Erro ndo tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
17 - Erro de validagdo de Schema
18 - Erro: Nenhum Certificado Selecionado
19 - Erro: Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
20 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
21 - Erro: Time-out ao chamar o WS
22 - Erro: excegao do biblioteca criptografica
23 - Erro: conectividade
24 - Erro: tipoXML %tipoXML%invalido (fora do intervalor 0-18)
25 - Erro: arquivo de Schema XML %nome do arquivo% nao localizado
26 - Erro: XML mal formado
27 - Erro: XML n&o atende Schema XML
28 - Erro: nédo previsto
29 - Erro: XML com caracteres de identificacdo de codificacdo UTF-8/16/32/7
30 - Erro: tag cStat ndo localizado na mensagem de retorno
31 - Erro: tag xMotivo n&o localizado na mensagem de retorno
32 - Erro: <DigestValue> da NF-e diverge do <digVal> do protocolo

33 - Erro: Busca do lote =%recibo%, mas néo existe protocolo para o a NF-e com chave de acesso %%

34 - Erro: inesperado ao tratar o XML do retorno do WS
35 - Erro: tag cStat ndo localizado no Protocolo de retorno (protNFe)
36 - Erro: tag xMotivo néo localizado no Protocolo de retorno (protNFe)

105 — lote em processamento
106 — lote néo localizado
100 — NF-e autorizada

2xx — motivo de rejeicdo do WS (vide tabela de mensagem de rejeigdo do Manual de Integragéo do Contribuinte — paginas 65 a 67)
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procNFe: XML do procNFe (NFe + protocolo de autorizagdo - vide item 10 do manual de integracéo)
msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)
msgRetWS: XML de resposta do WS

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS BuscaNFe

int BuscaNFe(int tipoAmbiente,
string siglaUF,
ref string NFeAssinada,
ref string nroRecibo,
out string procNFe,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string proxy,
string usuario,
string senha,
string licenca);

8.2 Funcionalidade de segunda geracao

8.2.1 EnviaNFeSCAN - Envio de uma unica NF-e

O contribuinte deve criar a NF-e conforme o leiaute em vigor
A fungéo ira enviar a NF-e para o WS para a UF e ambiente que constam na NF-e

EnviaNFeSCAN: Envio de uma Unica NF-e

Entradas:

allinfbrinfe"><infNFe Id="NFe3508059999909091027055
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siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:
. sigla da UF para UF com WS proprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional
. SVRS - SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SE e TO)
. SVAN — SEFAZ Virutal do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PI, PR* e RN)

NFe: XML da NF-e (ndo deve estar assinada)
licenca: chave da licenga de uso da aplicagédo, necessaario para ambiente de produgao
nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexdo SSL

Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"
proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o endereco do servidor proxy e a porta https, a porta padrao do https € 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

EnviaNFeSCAN: cédigo do resultado da chamada do WS
0-0OK
-------------- Erros da validagao do XML da NF-g--------=-------—-
1 - Erro: tipoXML %tipoXML%invalido (fora do intervalor 0-18)
2 - Erro: arquivo de Schema XML %nome do arquivo% nao localizado
3 - Erro: XML mal formado
4 - Erro: XML néo atende Schema XML
5 - Erro: ndo previsto
7 - Nenhum Certificado Selecionado
8 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
9 - Erro Inesperado: "+ex.Message
10 - Selecionado um Certificado de PF
11 - Certificado selecionado ndo tem CNPJ/CPF
12 - Certificado digital ndo tem chave privada
-------------- Erro Assinatura Digital
13 - Erro: Problema ao acessar o certificado digital - %exce¢éo%
14 - Certificado digital inexistente para %nome%
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15 - XML mal formado + excegao
16 - A tag de assinatura %RefUri% inexiste
17 - A tag de assinatura %RefUri% n&o é unica

18 - Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string %RefUri(Atributo)%

19 - Erro: Ao assinar o documento - %exceg¢do%
————————————————— Erro Chamada WS
20 - codigo do ambiente invalido
21 - sigla da UF invalida

22 - a UF néo oferece o servigo
23 - Arquivo com a URL do WS n&o localizados

24 - Erro nao tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
25 - Erro de validagédo de Schema

26 - Nenhum Certificado Selecionado

27 - Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
28 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message

29 - Erro: Time-out ao chamar o WS

30 - Erro: excegéao do biblioteca criptografica

31 - Erro: conectividade

32 - Aplicagao néo licenciada para o CNPJ %CNPJEmissor%
33 - Erro: inesperado ao tratar o codigo de retorno do WS

34 - Erro: O CNPJ informado tem tamanho diferente de 14 - %[ In%
35 - Erro: A licenga informada tem tamanho diferente de 128 - %[ 1%

103 — se lote enviado com sucesso (ndo implica em autorizagdo da NF-e, necessario buscar o resultado do processamento do lote)

2xx — se ocorrer alguma rejei¢cao do lote (vide manual de integragao);

nroRecibo: nimero do recibo fornecido pela SEFAZ, devera ser informado na busca do lote ou da NF-e

NFeAssinada: XML da NF-e assinada

msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)

msgRetWS: XML de resposta do WS

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS EnviaNFeSCAN

int EnviaNFeSCAN(string siglaWs,
ref string NFe,
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out string nroRecibo,

string nomeCertificado,

out string msgCabec,

out string msgDados,

out string msgRetWS,

out string msgResultado,

out string NFeAssinada,

string proxy, string usuario, string senha,
string licenca);

8.2.2 BuscaNFeSCAN - Busca resultado de processamento de uma tinica NF-e

Funcionalidade complementar do EnviaNFeSCAN, deve ser utilizado em conjunto com o EnviaNFeSCAN.

BuscaNFeSCAN: Envio de uma uUnica NF-e
Entradas:

siglaWs: Sigla da WS chamado, informar:
. sigla da UF para UF com WS préprio (AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, MG, PE, PR, RS, RO e SP)
. SCAN - Sistema de Contingéncia do Ambiente Nacional
. SVRS - SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul (AC, AL, AP, MS*, PB, RJ, RR, SC, SE e TO)
. SVAN — SEFAZ Virutal do Ambiente Nacional (CE*, ES*, MA, PA, PIl, PR* e RN)
NFe Assinada: XML da NF-e assinada
nroRecibo: numero do recibo de envio do lote
licenca: chave da licenga de uso da aplicagéo, necessaario para ambiente de produgéo

nomecCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexao SSL

Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"
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proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que é necessario o uso de proxy

'https://proxyserver:port’; // verificar com o cliente qual € o enderego do servidor proxy e a porta https, a porta padrdo do https é 443, assim teriamos algo do
tipo 'http://192.168.15.1:443'

Retornos:

BuscaNFe: 0- OK
1 — Erro: tipoXML %tipoXML%invalido (fora do intervalor 0-18)
2 - Erro: arquivo de Schema XML %nome do arquivo% nao localizado
3 - Erro: XML mal formado
4 - Erro: XML nédo atende Schema XML
5 - Erro: nado previsto
6 - Erro: XML com caracteres de identificagcdo de codificagao UTF-8/16/32/7
7 - Erro: Tipo Ambiente informado %% diverge do tpAmb da NF-e entrada: %%
8 - Erro: tag tpAmb inexistente no NF-e de entrada
9 - Erro: UF informada (%%) diverge do cUF do emitente da NF-e entrada (%%)
10 - Erro: tag cUF do emitente inexistente no NF-e de entrada
11 - Erro: tag CNPJ do emitente n&o localizada no arquivo de entrada
12 - Erro: codigo do ambiente invalido
13 - Erro: sigla da UF invalida
14 - Erro: a UF nao oferece o servigo
15 - Erro: Arquivo com a URL do WS n&o localizados
16 - Erro ndo tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
17 - Erro de validagdo de Schema
18 - Erro: Nenhum Certificado Selecionado
19 - Erro: Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
20 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
21 - Erro: Time-out ao chamar o WS
22 - Erro: excegao do biblioteca criptografica
23 - Erro: conectividade
24 - Erro: tipoXML %tipoXML%invalido (fora do intervalor 0-18)
25 - Erro: arquivo de Schema XML %nome do arquivo% nao localizado
26 - Erro: XML mal formado
27 - Erro: XML nao atende Schema XML
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28 -
29 -
30 -

Erro: n&o previsto

Erro: tag cStat ndo localizado na mensagem de retorno

31 - Erro: tag xMotivo n&o localizado na mensagem de retorno

32 -
33 -
34 -
35 -
36 -

106 —
100 —
2XX —

Erro: inesperado ao tratar o XML do retorno do WS

Erro: XML com caracteres de identificagédo de codificagdo UTF-8/16/32/7
Erro: <DigestValue> da NF-e diverge do <digVal> do protocolo
Erro: Busca do lote =%recibo%, mas nédo existe protocolo para o a NF-e com chave de acesso %%

Erro: tag cStat ndo localizado no Protocolo de retorno (protNFe)
Erro: tag xMotivo nao localizado no Protocolo de retorno (protNFe)

— lote em processamento
lote ndo localizado

NF-e autorizada

motivo de rejeicdo do WS

procNFe: XML do procNFe (NFe + protocolo de autorizagdo - vide item 10 do manual de integracéo)

msgCabec: XML do cabegalho enviado ao WS (util para depuragéo)

msgRetWS: XML de resposta do WS

msgResultado: literal do resultado da chamada do WS BuscaNFeSCAN

int BuscaNFeSCAN(string siglaWs,

int tipoAmbiente,

string siglaUF,

ref string NFeAssinada,
ref string nroRecibo,

out string procNFe,
string nomeCertificado,
out string msgCabec,
out string msgDados,
out string msgRetWS,
out string msgResultado,
string proxy, string usuario, string senha,
string licenca);
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9. Funcionalidades de apoio

9.1 Assinar - Assinatura Digital XML no padrao do Projeto NF-e

Descrigao:
Funcionalidade para realizar a assinatura digital XML no padrao previsto no projeto da NF-e.
Entradas:
XMLString : string XML a ser assinada
RefUri : Referéncia da URI a ser assinada (Ex. infNFe)
NomecCertificado : certificado digital a ser utilizado na assinatura digital
Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"
Retornos:
XMLAssinado : string com o XML Assinado
msgResultado : 0 - Assinatura realizada com sucesso
1 - Erro: Problema ao acessar o certificado digital - %exce¢do%
2 - Certificado digital inexistente para %nome%
3 - XML mal formado + excegao
4 - A tag de assinatura %RefUri% inexiste
5 - A tag de assinatura %RefUri% n&o é unica

6 - Erro Ao assinar o documento - ID deve ser string %RefUri(Atributo)%
7 - Erro: Ao assinar o documento - %exce¢do%

int Assinar( string XMLString,
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string RefUri,
string nomeCertificado,
out string XMLAssinado,
out string msgResultado);

9.2 PegaNomeCertificado - Seleciona ou confirma a existéncia de um certificado para o nome informado.

Entrada: Nome do titular
se ndo informado, abre uma caixa de dialogo com os certificados disponiveis no repositorio do usuario corrente do windows;
se informado confirma a existéncia.

Retornos:

PegaNomecCertificado: cédigo do resultado
0-Selecinado um Certificado
1-Existe um Certificado com o nome informado
2-Nenhum Certificado Selecionado
3-Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado
4-Erro Inesperado: "+ex.Message

nomecCertificado : Nome do titular do Certificado

Ex.: "CN=NFe - Associacao NF-e:99999090910270, C=BR, L=PORTO ALEGRE, O=Teste Projeto NFe RS, OU=Teste Projeto NFe RS, S=RS"

msgResultado  : Literal da mensagem do resultado

int PegaNomeCertificado(ref string nomeCertificado,
out string MsgResultado);

9.3 PegaDadosCertificado - Pega dados basicos do certificado digital.

PegaDadosCertificado: Pega dados basicos do Certificado Digital.

Entrada: Nome: Nome do titular, se ndo informado busca certificado do repositério.
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Retornos:

PegaNomecCertificado: cédigo do resultado
0-Selecinado um Certificado
1-Existe um Certificado com o nome informado
2-Nenhum Certificado Selecionado

3-Nenhum certificado valido foi encontrado com o nome informado

4-Erro Inesperado: "+ex.Message

Titular : Titular do Certificado Digital

CNPJ : CNPJ do titular do Certificado
NroSerie : Numero de serie do Certificado
Emissor : Nome do emissor do Certificado
InicioValidade : Data de inicio da validade
Fimvalidade : Data de fim de validade
msgResultado : Literal da mensagem do resultado

int PegaDadosCertificado(ref string Nome,
out string MsgResultado,
out string Titular,
out string CNPJ,
out string NroSerie,
out string Emissor,
out string InicioValidade,
out string FimValidade);

9.4 ValidaXML: Valida Schema XML

ValidaXML: Valida Schema XML

Entradas:
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XML: Mensagem XML a ser validada

tipoXML: 0 - cabegalho (cabecMsg_v1.02)
1 - NF-e (nfe_v1.10.xsd)
2 - Envio de Lote de NF-e (enviNFe_v1.10.xsd)
3 - Retorno Lote de NF-e (retEnviNFe_v1.10.xsd)
4 - Busca Resultado de NF-e (consReciNFe_v1.10.xsd)
5 - Retorno de Resultado de NF-e (retConsReciNFe_v1.10.xd)
6 - Cancelamento de NF-e (cancNFe_v1.07.xsd)
7 - Retorno de Cancelamento de NF-e (retCancNFe_v1.07.xsd)
8 - Inutilizacao de Numeragéo de NF-e (inutNFe_v1.07.xsd)
9 - Retorno de Inutilizagdo de NF-e (retinutNFe_v1.07.xsd)
10 - Consulta Situagdo de NF-e (consSitNFe_v1.07.xsd)
11 - Retorno de Consulta Situagdo de NF-e (retConsSitNFe_v1.07.xsd)
12 - Consulta Status de Servigo (consStatServ_v1.07.xsd)
13 - Retorno de Consulta Status de Servico (retConsStatServ_v1.07.xsd)
14 - Consulta Cadastro de Contribuintes (consCad_v1.01.xsd)
15 - Retorno da Consulta Cadastro de Contribuintes (retConsCad_v1.01.xsd)
16 - Proc NF-e (procNFe_v1.10.xsd)
17 - Proc CancNF-e (procCancNFe_v1.07.xsd)
18 - Proc InutNFe (proclnutNFe_v1.07.xsd)

Retornos:

ValidaXML: cédigo do resultado da chamada do WS
0 - OK - mensagem XML valida
1 - Erro: tipoXML %tipoXML %invalido (fora do intervalor 0-18)
2 - Erro: arquivo de Schema XML %nome do arquivo% nao localizado
3 - Erro: XML mal formado
4 - Erro: XML néo atende Schema XML
5 - Erro: ndo previsto

msgResultado: literal do resultado da chamada do ValidaXML
gtdeErros: qtde de erros de validagédo
erroXML: Erros de XML encontrados
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int ValidaXML(string XML,
int tipoXML,
out string msgResultado,
out int qtdeErros,
out string erroXML);

9.5 CriaChaveNFe - Cria Chave de Acesso da NF-e

CriaChaveNFe: Cria Chave de Acesso da NF-e, gerando o cédigo Numerico que compde a Chave de Acesso com base no codigo de seguranga informado.
Entradas:

cUF: Cédigo da UF do emitente
ano: ano de emissao (AA)
mes: mes de emissdo (MM)
CNPJ: CNPJ do emissor
modelo: modelo do documento fiscal (55)
serie: serie do documento fiscal (0-999)
numero: nimero do documento fiscal (1-999999999)
codigoSeguranca: cadigo de seguranca, o emissor deve adotar uma frase qualquer para dificultar que 3°s descubram o Cédigo Numérico que compde a Chave
de Acesso - cNF )

Retornos:

CriaChaveNFe: codigo do resultado da Criagdo da Chave da NF-e
0 - OK - Chave de Acesso da NF-e criada
1 - Erro: cUF %tipoXML%invalida
2 - Erro: ano %ano% invalido (0-99)
3 - Erro: més %mes% invalido (1-12)
4 - Erro: CNPJ %% invalido
5 - Erro: modelo do documento fiscal invalido (55)
6 - Erro: série do documento fiscal invalido (0-999)
7 - Erro: nimero do documento fiscal invalido (1-999999999)
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8 - Erro: cédigo de seguranga ndo informado
msgResultado: literal do resultado da chamada do CriaChaveNFe
cNF: Cadigo Numérico que compde a Chave de Acesso da NF-e
cDV: Digito Verificador da Chave de Acesso da NF-e
chaveNFe: Chave de Acesso da NF-e

int CriaChaveNFe(string cUF,
string Ano,
string Mes,
string CNPJ,
string modelo,
string serie,
string numero,
string codigoSeguranca,
out string msgResultado,
out string cNF,
out string cDV,
out string chaveNFe);

9.6 Versao - retorna a vesao atual da DLL.

Versao: Consulta Versao da DLL

Entradas: Nenhum;

Retornos: Literal com a versao da biblioteca chamada;

string Versao();
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10. Fungoes para geracao do XML da NF-e

10.1 Fung¢des para montagem do XML da NF-e

Exemplo de geragdo de uma NF-e com as funcionalidades oferecidas pela DLL
A NF-e é formada por diversas grupos de tags e as grupos obrigatorios sao:

' NFe
' +-—-infNFe
+---—-+--ide (identificacdo da NF-e)
I
+--emit (identificagdo do Dim emitente)

+--dest (identificagdo do Dim destinatario)

I

+

| A +--prod (detalhe do produto)
I I

| +--imposto
| +ommmee- +--ICMS (informacgdes do ICMS)
I I

| +--PIS (informagdes do PIS)

I

I

I

I
+--COFINS (informagdes do COFINS)

+--total (total da NF-e)
I

+--transp (Informagdes do Transporte)

+--infAdic (informagdes adicionais)
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' +-----Signature (assinatura digital XML)

Como este demo tem efeitos meramente didatico, vamos criar uma NF-e com os campos minimos
o usuario devera informar os demais campos se necessario, a pagina 85 do Manual de integragdo tem diagrama simplificado da NF-e

IMPORTANTE: O desenvolvedor deve ter familiaridade com os nomes dos campos da NF-e, sendo altamente recomendada a correta
compressao do leiuate da NF-e e das regras de preenchimento dos respectivos campos.

A NF-e é uma estrutra de arvore com o elemento raiz chamada NF-e que tem diversos "galhos/folhas"
Para criar a NF-e com a DLL, o usuario deve comegcar a criar os itens das extrDim emidadas, ou seja os itens mais internos.
Assim, uma boa ordem de criag&do dos grupos seria:

1. criar o grupo de informagdes do emitente (Dim emit);

2. criar o grupo de informacgdes de identificagdo da NF-e (ide);

3. criar o grupo de informacgdes do destinatario (Dim dest);

4.1 criar o detalhe do produto (prod);

4.2 criar o detalhe do ICMS (ICMS);

4.3 criar o detalhe do PIS (PIS);

4 4 criar o detalhe do COFINS (COFINS);

4.5 criar o detalhe do imposto (imposto), consolidar ICMS, PIS e COFINS;
4.6 criar o detalhe do item (det), consolidar prod e imposto;

' 5. criar o grupo de Dim total da NF-e (Dim total);

. criar o grupo de informacgdes do transporte (transp);

. criar o grupo de informagdes adicionais (infAdic);

. criar o grupo de informagdes da NF-e (infNFe), consolidando ide, emit, dest, det, total e transp
. criar o grupo da NF-e

© 00 N O

Exemplo para criar o grupo da NF-e

=============consolida a NF-e

' Necessario ter todos os subgrupos ja preenchidos
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versao ="1.10"
NFe = objNFeUtil.NFe(versao, chaveNFE, ide, emi, "™, dest, retirada, entrega, detalhes, total, transp, cobr, infAdic, exporta, compra)

string NFe(string _versao,
string _Id,
string _ide,
string _emit,
string _avulsa,
string _dest,
string _retirada,
string _entrega,
string _detalhes,
string _total,
string _transp,
string _cobr,
string _infAdic,
string _exporta,
string _compra);

10.1.1 emitente - cria grupo XML do emitente (C01- pag. 90 - manual de integracao)

| Exemplo de criagéo do grupo
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"inicializar variaveis

Dim objNFeUtil As NFe_Util. Util

Set objNFeUtil = New NFe_Util. Util

! criagdo dos grupos

=====grupo de identificagdo do emitente (grupo B do Manual de integragéo - pagina 90)

<>&" sdo caracteres reservados do XML e devem ser evitados ou substituidos
por &lt; &gy; &amp; &quot;

! Vale ressaltar que as aplicagdes das UF devem mostrar DIAS &amp; DIAS TENTANDO S/A,
pois ndo entedem &amp; como &, assim talvez seja melhor substituir o & por e.

emi_CNPJ ="99999999000191" ' CNPJ do emitente sem mascara de formatacao
emi_CPF="" ' CPF do emitente, uso exclusivo do Fisco
emi_xNome = "DIAS e DIAS TENTANDO S/A" 'Raz&o social do emitente, evitar caracteres acentuados e &
emi_xFant ="DDT" ' Nome fantasia
emi_xLgr = "AV PRINCIPAL" ' logradouro
emi_nro ="S/N" ' nimero, informar S/N quano inexistente para erro de Schema XML
emi_xCpl ="10 andar" ' complemento do enderego, o conteudo pode ser omitido
emi_xBairro = "CENTRO" " bairro
emi_cMun = "3550308" ' codigo do municipio (vide pagina 141 do manual), deve ser
' compativel com a UF
emi_xMun = "SAO PAULO" ' nome do municipio
emi_UF ="SP" ' sigla da UF
emi_CEP ="01300000" ' CEP - sem mascara
emi_cPais = "1058" ' codigo do pais - deve fixo em 1058 - Brasil
emi_xPais = "Brasil" ' nome do pais (Brasil ou BRASIL)
emi_fone = "1133221234" ' numero do telefone sem mascara
emi_I|E = "123456789011" " Inscrigéo Estadual do emitente sem mascara
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emi_IEST="" " Inscrigdo Estadual do ST l
emi_IM="" " Inscricdo Municipal
emi_CNAE ="" ' Cédigo do CNAE

' gera grupo emi
emi = objNFeUtil.emitente(emi_CNPJ, emi_CPF, emi_xNome, emi_xFant, emi_xLgr, emi_nro, emi_xCpl, emi_xBairro, emi_cMun, emi_xMun, emi_UF,
emi_CEP, emi_cPais, emi_xPais, emi_fone, emi_IE, emi_IEST, emi_IM, emi_CNAE)

string emitente(string _CNPJ,
string _CPF,
string _xNome,
string _xFant,
string _xLgr,
string _nro,
string _xCpl,
string _xBairro,
string _cMun,
string _xMun,
string _UF,
string _CEP,
string _cPais,
string _xPais,
string _fone,
string _IE
string _IEST,
string _IM
string _ CNAE);

10.1.2 destinatario - cria grupo XML do destinatario (E01- pag. 92 - manual de integrac¢ao)

Exemplo de criagéo do grupo

"inicializar variaveis
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<>&" sdo caracteres reservados do XML e devem ser evitados ou substituidos
por &lt; &gy; &amp; &quot;

! Vale ressaltar que as aplicagdes das UF devem mostrar DIAS &amp; DIAS TENTANDO S/A,
pois nao entedem &amp; como &, assim talvez seja melhor substituir o & por e.

dest_ CNPJ ="00000000000191" ' CNPJ do destinatario sem mascara de formatagao

dest CPF="" ' CPF do destinatario, uso exclusivo do Fisco

dest_ xNome = "Banco do Brasil S/A" ' Razao social do destinatario, evitar caracteres acentuados e &
dest_xFant = "BB" ' Nome fantasia

dest_xLgr = "Rua Libero Badaro" ' logradouro

dest_nro ="280" ' nimero, informar S/N quano inexistente para erro de Schema XML
dest_xCpl ="10 andar" ' complemento do enderego, o conteudo pode ser omitido
dest_xBairro = "CENTRO" ' bairro

dest_cMun = "3550308" ' cédigo do municipio (vide pagina 141 do manual), deve ser compativel com a UF
dest_xMun = "SAO PAULO" ' nome do municipio

dest_UF = "SP" ' sigla da UF

dest_CEP ="01315000" ' CEP - sem mascara

dest_cPais = "1058" ' codigo do pais - deve fixo em 1058 - Brasil

dest_xPais = "Brasil" ' nome do pais (Brasil ou BRASIL)

dest_fone ="1133221234" ' nimero do telefone sem mascara

dest_IE = "123456789011" " Inscrigdo Estadual do destinatario sem mascara

dest IESUF =" " Inscricdo SUFRAMA

' gera grupo do destinatario

dest = objNFeUtil.destinatario(dest_ CNPJ, dest_ CPF, dest_xNome, dest_xLgr, dest_nro, dest_xCpl, dest_xBairro, dest_cMun, dest_xMun, dest_UF, dest_CEP,
dest_cPais, dest_xPais, dest_fone, dest_IE, dest_IESUF)

string emitente(string _CNPJ,
string _CPF,
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string _xNome,
string _xLgr,
string _nro,
string _xCpl,
string _xBairro,
string _cMun,
string _xMun,
string _UF,
string _CEP,
string _cPais,
string _xPais,
string _fone,
string _IE
string _IESUF);

10.1.3 identificador - cria grupo XML do identificador da NF-e (B01- pag. 86 - manual de integracao)

Exemplo de criagéo do grupo

"inicializar variaveis

———————— grupo de identificagdo da NF-e - grupo B do Manual de integragdo - paginas 86 a 89

ide_cUF = 35 ' codigo da UF - tabela do IBGE: 35 - SP, 43 - RS, etc. (vide pagina 141 do
' manual)

ide_natOp = "Venda" ' naturez da operacgao

ide_indPag = 0 ' 0=pagamento a vista

ide_mode =55 "modelo da nota fiscal eletronica

ide_serie=0 ' série unica =0

ide_nNF =1 ' numero da NF-e

ide_dEmi = #11/28/2008# ' data de emisséao

ide_dSaiEnt = #30/12/1899# ' data em branco = 30/12/1899

ide_tpNF =1 ' nUmero da nota fiscal de saida
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ide_cMunFG = 3550308 ' codigo do municipio do IBGE de ocorréncia do FG do ICMS (vide pag.141 do
' manual)

ide_tplmp =1 ' orientagdo da impresséo 1-retrato/2-paisagem

ide_tpAmb =2 " ambiente de envio da NF-e 1-produgao / 2 - homologagao

ide_finNFe =1 ' finalidade da emissao da NF-e 1- NF-e normal

ide_tpEmis =1 ' forma de emissao da NF-e 1- normal, 2 - contingéncia FS, 3 - contingéncia
' SCAN, etc.

ide_procEmi =0 " identificacdo do processo de emissédo da NF-e 0 - aplicagao do contribuinte

ide_verProc = "NFe_Util_v1.4" 'identificacdo da ves&o do processo de emissao

ide_NFref ="" " NF referenciada

gera a chave de acesso da NF-e
utilizar a fungao criaChaveNFe para gerar a chave de acesso, cédigo da NF-e e DV

————————— variaveis de trabalho

Dim resultado As Long

Dim cUF, ano, mes, modelo, serie, numero, codigoseguranca As String
Dim msgResul As String

Dim cNF As String

Dim cDV As String

cUF = Trim(Str(ide_cUF))

ano = Format(ide_dEmi, "YY")
mes = Format(ide_dEmi, "mm")
modelo = Trim(Str(ide_mode))
serie = Trim(Str(ide_serie))
numero = Trim(Str(ide_nNF))
msgResul ="
codigoseguranca = "segredo"
cNF ="

cbv=""

chaveNFE ="
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If objNFeUtil.CriaChaveNFe(cUF, ano, mes, emi_CNPJ, modelo, serie, numero, codigoseguranca, msgResul, cNF, cDV, chaveNFE) <> 0 Then
MsgBox "Ocorreu um erro ao gerar a chave de acesso " + msgResult, vbinformation, "Resultado”

End If
ide_cNF = Val(cNF) ' cédigo numérico que compde a chave de acesso

ide_cDV = Val(cDV) ' DV da chave de acesso da NF-e

gera grupo ide
ide = objNFeUtil.identificador(ide_cUF, ide_cNF, ide_natOp, ide_indPag, ide_mode, ide_serie, ide_nNF, ide_dEmi, ide_dSaiEnt, ide_tpNF, ide_cMunFG,
ide_NFref, ide_tplmp, ide_tpEmis, ide_cDV, ide_tpAmb, ide_finNFe, ide_procEmi, ide_verProc)

string identificador(int _cUF,
int_cNF,
string _natOp,
int _indPag,
int _mod,
int _serie,
int_nNF,
DateTime _dEmi,
DateTime _dSaiEnt,
int _tpNF,
string _cMunFG,
string _NFref,
int_tplmp,
int_tpEmis,
int_cDV,
int_tpAmb,
int _finNFe,
int _procEmi,
string _verProc);
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Exemplo de criagdo do grupo

"inicializar variaveis

As informagdes de detalhamento especifico devem ser criadas antes para serem concatenas no produto:

1. med — informagdes especificas de mediacamento

2. veicProd — informacgdes especificas de veiculos novos
3. arma — informagdes especificas de armamentos

4. comb — informacgdes especificas de combustiveis

Estes grupos sdo mutuamente exclusivos e devem ser informados em _detEspecifico

Em se tratatando de importagéo, sera necessario criar as informagdes da DI e adicoes da DI
para serem concatenadas para cada detalhe de produto.

——————————— grupo de detalhe do produto (grupo 101 do Manual de integragéo - paginas 95)

Prod_cProd ="001152" ' cédigo do produto
Prod_cEAN ="7897844200115" ' codigo EAN (0, 8,12, 13 ou 14 caracteres), o conteudo pode ser omitido se ndo tiver EAN
Prod_xProd = "Cola Especial para EPS" ' cédigo do produto, espagcos em branco consecutivos ou no inicio ou

' fim do campo podem gerar erro de Schema XML, além de caracteres
' reservados do XML <>&"

Prod_NCM ="" ' codigo NCM, pode ser omitido se n&o sujeito ao IPI

Prod_ExTIPI =" ' ExTipi, especializagédo do codigo NCM, informar apenas se existir

Prod_genero =0 "informar as duas primeiras posi¢gdes do NCM

Prod_CFOP = "5102" ' CFOP do operagao, causa erro de XML se informado um cédigo
' inexistente

Prod_uCOM ="UN" ' unidade de comercializagéo
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Prod_gCom =10 ' quantidade de comercializagéo
Prod_vUnCom =1 " valor unitario de comercializagdo, campo de mera demonstragdo deve
' ser o resultado da divisdo do vProd / qCom
Prod_vProd =10 ' valor do total do item
Prod_cEANTrib = "7897844200115" ' codigo EAN (0, 8,12, 13 ou 14 caracteres), o conteudo pode ser

' omitido se n&o tiver EAN, em geral € o mesmo cédigo do EAN de
' comercializagéo
Prod_uTrib = "UN" " unidade de tributagéo, na maioria dos casos € idéntico ao vUnCom,
' pode diferente nos casos de produtos sujeitos a ST em que a
" unidade de pauta é diferente da unidade de comercializagéo
' Ex. unidade de comercializagédo = 1 pack de lata de cerveja =>
" unidade de tributagao = 1 lata (prego de pauta)

Prod_qTrib =10 ' quantidade de comercializagéo

Prod_vUnTrib =1 " valor unitario de tributagdo, campo de mera demonstragédo deve ser
' o resultado da divisdo do vProd / qTrib

Prod_vFrete =0 ' valor do frete, se cobrado do cliente deve ser rateado entre os
" itens de produto

Prod_vSeguro =0 " valor do seguro, se cobrado do cliente deve ser rateado entre os
" itens de produto

prod_Vdesc =0 " valor do desconto concedido

Prod_DI="" ' dados da importagéo, informar apenas no caso de NF de entrada

' (montar grupo de importagéo)

' dados especificos, informar para medicamento, veiculos novos,
' armamentos e combustiveis — montar os grupos respecitovs.
Prod_infAdProd ="" ' informagdes adicionais do produto

Prod_DetEspecifico =

' gera grupo do produto

prod = objNFeUtil.produto(Prod_cProd, Prod_cEAN, Prod_xProd, Prod_NCM, Prod_ ExTIPI, prod_gernero, Prod_CFOP, Prod_uCOM, Prod_qCom,
Prod_vUnCom, Prod_vProd, Prod_cEANTrib, Prod_uTrib, Prod_qTrib, Prod_vUnTrib, Prod_vFrete, prod_vSeg, prod_Vdesc, Prod_DI, prod_detestpecifico)

string produto(string _cProd,
string _cEAN,
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string _xProd,
string _NCM,
string _EXTIPI,
int _genero,
int_CFOP,

string _uCom,
double _qCom,
double _vUnCom,
double _vProd,
string _cEANTTib,
string _uTrib,
double _qTrib,
double _vUnTrib,
double _vFrete,
double _vSeg,
double _vDesc,
string _Dl,

string _DetEspecifico);

10.1.5 Outras fun¢odes relacionadas com o detalhamento do produto

string veicProd(int _tpOp,
string _chassi,
string _cCor,
string _xCor,
string _pot,
string _CM3,
string _peloL,
string _pesoB,
string _nSerie,
string _tpComb,
string _nMotor,
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string _CMKG,
string _dist,
string _RENAVAM,
string _anoMod,
string _anoFab,
string _tpPint,
string _tpVeic,
string _espVeic,
string _VIN,
string _condVeic,
string _cMod);

string arma(int _tpArma,
string _nSerie,
string _nCano,
string _descr);

string med(string _nLote,
double _gLote,
DateTime _dFab,
DateTime _dVal,
double _vPMC);

string adi(int _nAdicao,
int _nSegAdic,
string _cFabricante,
double _vDescDI);

string Dl(string _nDlI,
DateTime _dDi,
string _xLocDesemb,
string _UFDesemb,
DateTime _dDesemb,
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string _cExportador,
string _adi);

string comb(string _cProdANP,
string _CODIF,
double _qTemp,
double _gBCProd,
double _vAligProd,
double _vCIDE,
double _vBCICMS,
double _VvICMS,
double _vBCICMSST,
double _vICMSST,
double _vBCICMSSTDest,
double _vICMSSTDest,
double _vBCICMSSTCons,
double _vICMSSTCons,
string _UFCons);

10.1.6 ICMS - cria grupo XML do ICMS do item da NF-e (I01- pag. 95 - manual de integracio)

Exemplo de criagéo do grupo

"inicializar variaveis

————————— dados do ICMS (grupo NO1 do Manual de integragéo - paginas 100)

icms_orig = "0" ' Tabela A - origem da mercadoria O=nacional
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icms_CST ="00" ' Tabela B - CST=00-tributagdo normal

icms_modBC =3 ' modalidade de determinagao da BC = 3-valor da operagao
icms_pRedBC =0 ' percentual de reducgdo da BC

icms_vBC =10 " valor da BC do ICMS = vProd + vFrete + vSeguro
icms_pICMS =18 ' aliquota do ICMS

icms_vICMS = 1.8 "valor do ICMS

icms_modBCST =0 ' modalidade de determinacao da BC ICMS ST
icms_pmVAST =0 ' percentual de valor de margem e valor adicionado
icms_pRedBCST =0 ' percentual de redugéo da BC do ICMS ST
icms_BCST =0 'BC do ICMS ST

icms_pICMSST =0 ' percentual do ICMSST

icms_vICMSST =0 " valor do ICMS ST devido

' gera grupo do ICMS
icms = objNFeUtil.icms(icms_orig, icms_CST, icms_modBC, icms_pRedBC, icms_vBC, icms_pICMS, icms_vICMS, icms_vmodbcst, icms_pmVAST,
icms_pRedBCST, icms_vBCST, icms_pICMSST, icms_vICMSST)

string icms(string _orig,
string _CST,
int_modBC,
double _pRedBC,
double VvBC,
double pICMS,
double _VvICMS,
int_modBCST,
double _pMVAST,
double _pRedBCST,
double vBCST,
double _pICMSST,
double _vICMSST);
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10.1.7 PIS - cria grupo XML do PIS do item da NF-e (Q01- pag. 110 - manual de integracao)

Exemplo de criagéo do grupo

"inicializar variaveis

pis_CST ="01"
pis_vBC =10
pis_pPIS = 0.0165
pis_vPIS =0.16
pis_gBCProd =0
pis_VAligProd =0

gera grupo do PIS

PIS = objNFeULtil.PIS(pis_CST, pis_vBC, pis_pPIS, pis_vPIS, pis_qBCProd, PIS_AligProd)

string PIS(string _CST,
double _vBC,
double _pPIS,
double _VPIS,
double _gBCProd,
double _vAligProd);

10.1.8 COFINS - cria grupo XML do COFINS do item da NF-e (S01- pag. 113 - manual de integracao)
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Exemplo de criagéo do grupo

"inicializar variaveis

cofins_CST ="01"
cofins_vBC =10
cofins_pCOFINS = 0.03
cofins_vCOFINS = 0.3
cofins_gBCProd =0
cofins_vAligProd = 0

gera grupo do COFINS

COFINS = objNFeULtil.COFINS(cofins_CST, cofins_vBC, cofins_pCOFINS, cofins_vCOFINS, cofins_gBCProd, cofins_AligProd))

string COFINS(string _CST,
double _vBC,
double _pCOFINS,
double _vCOFINS,
double _gBCProd,
double _vAligProd);

10.1.9 Outras funcdes relacionadas com o imposto do item

string COFINSST(double _vBC,
double _pCOFINS,
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double _vCOFINS,
double _gBCProd,
double _vAligProd);

string PISST(double _vBC,
double pPIS,
double _vPIS,
double _gBCProd,
double _vAligProd);

string ll(double _vBC,
double _vDespAdu,
double _vll,
double _vIOF);

string IPI(string _clEnq,
string _CNPJProd,
string _cSelo,
double _qgSelo,
string _cEnq,
string _CST,
double _vBC,
double _plPI,
double _vIPI,
double _qUnid,
double _vUnid);

string ISSQN(double _vBC,
double _vAliq,
double _vISSQN,
string _cMunFG,
int _cListServ);
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10.1.10 IMPOSTO - cria grupo XML do IMPOSTO do item da NF-e (M01- pag. 100 - manual de integracao)

Exemplo de criagéo do grupo

"inicializar variaveis

' “consolidar” os grupos de tributos que foram criados nos passos anteriores

' INFORMACAO OBRIGATORIA
'1.icms - informargdes do ICMS
'2.PIS -informagdes do PIS

' 3. COFINS - informagdes do COFINS

' INFORMACAO DEPENDE DA OPERAGCAO E DO CONTRIBUINTE:
'4. IPI - informacgdes do IPI;

'5.11 - informacgdes do Il;

'6. PISST - informagdes do PISST;

' 7. COFINSST - informagdes do COFINSST;

'8.IPI - informacdes do ISSQN;

imposto = objNFeUtil.imposto(icms, ™, ", PIS, "™, COFINS, ", ")

atualizacao de total

totiCMS_vBC = totICMS_vBC + icms_vBC
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totiIiCMS_vICMS = totICMS_vICMS + icms_vICMS
totiICMS_vBCST = totICMS_vBCST + icms_vBCST
totiIiCMS_vST = totICMS_vST + icms_vST
totiCMS_vProd = totiCMS_vProd + Prod_vProd
totiICMS_vFrete = totICMS_vFrete + Prod_vFrete
totiICMS_vSeg = totICMS_vSeg + prod_vSeg
totlICMS_vDesc = totlICMS_vDesc + prod_Vdesc

string imposto(string _icms,
string _ipi
string _ii,
string _pis,
string _pisst,
string _cofins,
string _cofinsst,
string _issqn);

10.1.11 InfAdProduto - cria grupo XML das informagdes adicionais do produto da NF-e (VO1- pag. 116 - manual

de integracao)

Exemplo de criacdo do grupo de detalhe
" inicializar variaveis
_infAdprod = “Informacoes adcionais do produto)

infAdProd = objNFeUtil.infAdProd(_infAdProd)

string detalhe(int _nltem,
string _produto,
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string _imposto,
string _infAdProd);

10.1.12 DETALHE - cria grupo XML do item de DETALHE do produto da NF-e (HO1- pag. 95 - manual de integracio)

Exemplo de criagdo do grupo de informagdes adicionais do produto

"inicializar variaveis

' necessario criar antes:

' 1. os dados do produto (prod)

' 2. os dados do imposto (imposto)

3. informagdea adiconais do produto (infAdprod)

em caso de mais de um item de detalhe na NF-e e necessario concacater os detalhes
' detalhes = detalhes + objNFeUtil.detalhe(1, prod, imposto, infAdProd)

detalhes = objNFeUtil.detalhe(1, prod, imposto, infAdProd)

string infAdProd(string _infAdProd);

10.1.13 Transportador - cria grupo XML do Transportador da NF-e (X01- pag. 118 - manual de integrac¢ao)
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Exemplo de criagdo do grupo do transportador

"inicializar variaveis

necessario criar antes, se existente:

' 6. os dados do lacres (lacres) — os dados do lacre se existentes

. 0s dados dos vol (vol) — dados dos volumes das mercardorias transportadas

. 0s dados do reboque (reboque) — dados do reboque utilizados no transporte

. 0s dados do veicTransp (veicTransp) — dados dos veiculos utilizados no transporte
. 0s dados da retTransp (retTransp) — retengao de tributo incidente na prestagéo

. 0s dados do transportador (transporta) — dados do transportador

= N W b O

em caso de existéncia de mais um item de reboque ou volume:

vol = vol + objNFeUltil.vol(qvol, esp, marca, nVol, pesoL, pesoB, lacres )
em caso de existéncia de mais de um lacre por volume:

lacres = lacres + objNFeUtil.lacre( lacre )

' reboque = objNFeUtil.reboque(placa1, UF1, RNTC1) + objNFeUtil.reboque(placa2, UF2, RNTC2)

Dim transporte As String ' grupo de informagdes do transporte

Dim transpModFrete As String "indicador da responsabilidade do pagamento do frete 0-emitente/1-destinatario

Dim transporta As String ' grupo de informagdes do transportador
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Dim transporta_CNPJ As String
Dim transporta_CPF As String
Dim transporta_xNome As String
Dim transporta_IE As String

Dim transporta_xEnder As String
Dim transporta_xMun As String

' CNPJ do transportador

' CPF do transportador autonomo

' nome ou razao social do transportador

" |IE do transportador

' Enderecgo do transportador

' Municipio do enderecgo do transportador

Dim transporta_UF As String ' Sigla da UF do endereco do transportador

Dim reTransp As String ' grupo de informagdes do ICMS do transporte retido
' este grupo so6 devera ser informado nas situagbes
'em que a legislacao atribui a resposabilidade pela
' retencao ou recolhimento do ICMS devido no transporte
' ao tomador do servigo de transporte como € o caso
' quando o tranportador é autonénomo e nio faz o recolhimento
' por guia de recolhimento ou o transportador n&o é contribuinte
"do ICMS inscrito na UF de inicio da prestagéo do servigo de
" transporte e n&o faz o recolhimento por GNRE.
Dim retTransp_vServ As Currency ' Valor do Servigo de Transporte
Dim retTransp_vBCRet As Currency ' Valor da BC do Servigo de Transporte
Dim retTransp_pICMSRet As Currency ' Aliquota do ICMS incidente no Servigo de Transporte
Dim retTransp_vICMSRet As Currency ' Valor do ICMS devido no Servigo de Transporte
Dim retTransp_CFOP As Long ' CFOP do Servigo de Transporte
Dim retTransp_cMunFG As Currency ' Codigo do Municipio de ocorréncia do FG, local o inicio da prestagéo do servigo

——————— dados do veiculo do transporte ===

Dim veicTransp As String ' dados do veiculo do transporte

Dim veicTransp_placa As String ' placa do veiculo

Dim veicTransp_UF As String ' Sigla da UF de registro do veiculo
Dim veicTransp_RNTC As String 'RNTC da transportadora
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——————— dados do veiculo do transporte ===

Dim reboque As String ' dados do reboque
Dim reboque_placa As String ' placa do reboque
Dim reboque_UF As String ' Sigla da UF de registro do reboque

Dim reboque_RNTC As String 'RNTC da transportadora

——————— dados dos volumes transportados

Dim vol As String ' dados dos volumes transportados

Dim vol_qgVol As Double ' quantidade de volumes

Dim vol_esp As String ' espécie dos volumes

Dim vol_marca As String ' marca dos volumes

Dim vol_nVol As String ' numeragéao dos volumes

Dim vol_pesoL As Double ' peso liquido dos volumes
Dim vol_pesoB As Double ' peso bruto dos volumes
Dim vol_lacres As String ' informagdes dos lacres

——————— informag&o dos lacre ==

Dim lacres As String "informagéo dos lacres

Dim lacres_lacre As String 'lacre

' ordem de informagado dos campos, se existente:

. os dados do lacres (lacres) — os dados do lacre se existentes

. 0s dados dos vol (vol) — dados dos volumes das mercardorias transportadas

. 0s dados do reboque (reboque) — dados do reboque utilizados no transporte

. 0s dados do veicTransp (veicTransp) — dados dos veiculos utilizados no transporte
. 0s dados da retTransp (retTransp) — retengéo de tributo incidente na prestagéo

a b WON -
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' 6. os dados do transportador (transporta) —

dados do transportador

em caso de existéncia de mais um item de reboque ou volume:

vol = vol + objNFeUltil.vol(qvol, esp, marca, nVol, pesoL, pesoB, lacres )

em caso de existéncia de mais de um lacre por volume:

lacres = lacres + objNFeUtil.lacres( lacre )

' reboque = objNFeUtil.reboque(placa1, UF1, RNTC1) + objNFeUtil.reboque(placa2, UF2, RNTC2)

lacres =
L}
' grupo nao obrigatério

lacres_lacre = "123456789"

criagdo dos lacres do volume

' dados do 1° lacre

lacres = lacres + objNFeUtil.lacres( lacres_lacre) 'monta o grupo lacres

lacres_lacre = "2345678902"

' dados do 2° lacre

lacres = lacres + objNFeUstil.lacres( lacres_lacre) 'monta o grupo lacres

'(..) etc.

vol =
vol_gVol =2

vol_esp = "caixa"
vol_marca = "FlexDocs"
vol_nvol ="100, 101"
vol_pesoL =10

criagdo dos lacres do volume

' quantidade de volumes

' espécie dos volumes

' marca dos volumes

' numeragéo dos volumes
' peso liquido
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vol_pesoB =12 ' peso bruto l

L}
' cria grupo do volume

vol = vol + objeNFeUtil.vol(vol_gvol, vol_esp, vol_marca, vol_nVol, vol_pesoL, vol_pesoB, lacres)
' repetir tantas vezes quantos forem os volumes

criagédo dos lacres do volume

lacres =""
' grupo nao obrigatorio

lacres_lacre = "34567891" ' dados do 1° lacre
lacres = lacres + objNFeUstil.lacres( lacres_lacre) 'monta o grupo lacres

criagéo dos lacres do volume

vol =

vol_gVol =1 ' quantidade de volumes
vol_esp = "fardo" ' espécie dos volumes
vol_marca = "FlexDocs" ' marca dos volumes
vol_nvol = "fardo1" ' numeragéo dos volumes
vol_pesoL =15 ' peso liquido

vol_pesoB =18 ' peso bruto

L}
' cria grupo de volume

vol = vol + objeNFeUstil.vol(vol_gvol, vol_esp, vol_marca, vol_nVol, vol_pesolL, vol_pesoB, lacres)

cria informagéo do reboque ==
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reboque =""
' reboque 1, grupo nao obrigatdrio
reboque_placa = "AAA1234"
reboque_UF ="PR"
reboque_RNTC ="123456789012"

cria grupo do reboque

reboque = reboque + objeNFeUtil.reboque(reboque_placa, reboque_UF, reboque_RNTC)
' reboque 2, grupo nao obrigatdrio
reboque_placa = "AAA7890"
reboque_UF ="PR"
reboque_RNTC ="123456789012"

' cria grupo do reboque

reboque = reboque + objeNFeUtil.reboque(reboque_placa, reboque_UF, reboque_RNTC)

cria informagéo do veiculo

veicTransp =""
veicTransp_placa = "AAA5555"
veicTransp_UF ="PR"

veicTransp_RNTC ="123456789012"

veicTransp = veicTransp + objeNFeUltil.veicTransp(veicTransp_placa, veicTransp_UF, veicTransp_RNTC)

cria informagéo do tributo retido do transporte
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retTransp =

' grupo nao obrigatério, sé informar se houve retengdo do ICMS

retTransp_vServ = 500 ' valor do Servigo de transporte

retTransp_vBCRet = 500 ' BC do valor do Servigo de transporte

retTransp_pICMSRet = 12 ' aliquota do Servigo de transporte

retTransp_vICMSRet = 60 " valor do ICMS do Servigo de transporte

retTransp_CFOP = 5353 ' CFOP do Servigo de transporte

retTransp_cMun = 3550308 ' cédigo do municipio do IBGE do local de inicio da prestagdo Servigo de transporte

retTransp = objeNFeUtil.retTransp(retTransp_vServ, retTransp_vBCRet, retTransp_pICMSRet, retTransp_vIMCSRet, retTransp_CFOP, retTransp_cMun)

cria informacgao de identificagdo do transportador

transporta = ""

transporta_CNPJ = ' CNPJ do transportador - mutuamento exclusivo - ndo informar se informado CPF

transporta_CPF = "12345678901" ' CPF do transportador autonomo - mutuamento exclusivo - ndo informar se informado CNPJ
transporta_xNome= "Joao da Silva" ' nome ou razao social do transportador

transporta_|E =" " |IE do transportador

transporta_xEnder = "Av. Colombo, 1500 Endereco do transportador

transporta_xMun = "Maringa" ' Municipio do enderecgo do transportador

transporta_UF = "PR" ' Sigla da UF do endereco do transportador

transporta = objeNFeUstil.transporta(transporta_ CNPJ, transporta_CPF, transporta_xNome, transporta_IE, transporta_xEnder, transporta_xMun, transporta_UF)

transpModFrete = "0" ' responsabilidade do frete 0-emitente, 1-destinatario

transporte = objNFeUtil.transportador(transpModFrete, transporta, retTransp, veicTransp, reboque, vol)
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string transportador(string _modFrete,
string _transporta,
string _retTransp,
string _veicTransp,
string _reboque,
string _vol);

string transporta(string _CNPJ,
string _CPF,
string _xNome,
string _IE
string _xEnder,
string _xMun,
string _UF);

string retTransp(double _vServ,
double _vBCRet,
double _pICMSRet,
double _vICMSREet,
int_CFOP,
string _cMunFG);

string veicTransp(string _placa,
string _UF,
string _RNTC);

string reboque(string _placa,
string _UF,
string _RNTC);

string vol(double _qgVol,
string _esp,
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string _marca,
string _nVol,
double _pesoL,
double _pesoB,
string _lacres);

string lacres(string _lacre);

10.1.14 Outras funcdes relacionadas com o local de entrega e loal de retirada

string localRetirada(string _CNPJ,
string _xLgr,
string _nro,
string _xCpl,
string _xBairro,
string _cMun,
string _xMun,
string _UF);

string localEntrega(string _CNPJ,
string _xLgr,
string _nro,
string _xCpl,
string _xBairro,
string _cMun,
string _xMun,
string _UF);
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10.1.15 Funcoes de cobranca/fatura

string cobr(string _nfat,
double _vOrig,
double _vDesc,
double _vLiq,
string _dup);

string dup(string _nDup,
DateTime _dVenc,
double _vDup);

10.1.16 Funcoes de nota fiscal referenciada

string NFeRef(string _NFe);

string NFRef(int _cUF,
string _AAMM,
string _CNPJ,
int_mod,
int _serie,
int_nNF);

10.1.17 Outras fungoes para criacdo de informag¢oes complementares/adicionais

string compra(string _xNEmp,
string _xPed,
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string _xCont);

string exporta(string _UFEmbarq,
string _xLocEmbarq);

string procRef(string _nProc,
int _indProc);

string obsFisco(string _xCampo,
string _xTexto);

string obsCont(string _xCampo,
string _xTexto);

string avulsa(string _CNPJ,
string _xOrgao,
string _matr,
string _xAgente,
string _fone,
string _UF,
string _nDAR,
DateTime _dEmi,
double _vDAR,
string _repEmi,
DateTime _dPag);

string infAdic(string _infAdFisco,
string _infCpl,
string _obsCont,
string _obsFisco,
string _procRef);

© 2008-2009 — www.FlexDocs.com.br — Todos os direitos reservados. Pagina 108




10.1.18 Funcoes para consolidacao de valores da NF-e

A DLL né&o consolida valores, que responsabilidade do usuario, apenas cria os grupos XML de valors totais.

Apenas o grupo de totais do ICMS é obrigatério, os valores do ISS e tributos retidos devem ser informados s6 quando existentes.

totiCMS = objNFeUtil.totallCMS(totiICMS_vBC, totICMS_vICMS, totICMS_vBCST, totICMS_vST, totlICMS_vProd, totICMS_vFrete,

totICMS_vDesc, totICMS_vll, totiICMS_vIPI, totiICMS_vPIS, totiICMS_vCOFINS, totlICMS_vOutro, totiICMS_vNF)

total = objNFeUstil.total(totICMS, ", "") ' total da NF-e sem os valors de ISSQN e RetTributos

totICMS_vSeg,

string totall CMS(double _vBC,
double _vICMS,
double vBCST,
double VST,
double _vProd,
double _vFrete,
double _vSeg,
double _vDesc,
double _vill,
double _VvIPI,
double _VvPIS,
double _vCOFINS,
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double _vOutro,
double _vNF);

string totallSS(double _vServ,
double _vBC,
double _vISS,
double _vPIS,
double _vCOFINS);

string tributoRetido(double _vRetPIS,
double _vRetCOFINS,
double _vRetCSLL,
double _vBCIRRF,
double _VIRRF,
double _vBCRetPrev,
double _vRetPrev);

string total(string _ICMSTot,
string _ISSQN!tot,
string _retTrib);

10.2 Conversao de um arquivo TXT em XML
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Funcionalidade para converter um arquivo TXT elaborado de acordo com o padrdo adotado pelo Emissor de NF-e da SEFAZ/SP.

O leiaute do TXT esta disponivel em: http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/manuais.html

A converséo é limitada a uma NF-e por vez.
Entradas:

txt: NF-e em formato txt do emissor da NF-e da SEFAZ/SP
geraChaveNFe: 0 - ndo/ 1 - sim
codigoSeguranca: codigo de seguranca, o emissor deve adotar uma frase qualquer para dificultar que 3°s descubram
o Cadigo Numérico que compde a Chave de Acesso - cNF

Retorno:
Txt2XML: cédigo do resultado da chamada da fungéo

0 - conversao realizada com sucesso

1 - txt informado sem contetdo

2 - geraChaveNFe com valor invalido

3 - codigo de seguranga deve ser informado para geraChaveNFe=1
4 - erro inexperado no tratamento do txt de entrada

5 - falha no preenchimento dos campos txt - gtde:

6 - txt informado nao tem nennhuma nota fiscal valida

7 - txt informado tem mais 1 nota fiscal

8 - falha na conversédo do TXT em XML

txtNumerado: NF-e em formato txt com ndmero de linha para facilitar a localizagdo de eventual erro
XML: NF-e em padrao XML
erros: relatorio de erros encontrados no arquivo XML
gtErros: quantidade de erro
msgResultado: literal da mensagem de resultado da chamada da fungéo

int Txt2XML(string txt,
int geraChaveNFe,
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string codigoSeguranca,
out string txtNumerado,
out string XML,

out string erros,

out int qtErros,

out string msgResultado);
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